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将来いつでも使用できるように大切に保管してください。 
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本マニュアルの使いかた 


本マニュアルでは、次のような機能、操作方法、メンテナンスの方法について説明しています。 

-本製品のタッチパネルディスプレーで操作できる機能 
. コンピューターから本製品を操作できるリモート U I機能 
-コンピューターからプリントするときの操作方法 
-日常のお手入れ方法 
-紙づまり/針づまりの処理 

本マニュアルを本製品のそばに置いて、操作に迷ったときなどにご活用ください。 

《本マニュアルで紹介している機能は、オプションが必要な場合があります。 

《本マニュアルで使われている画面は、実際の画面と異なる場合があります。 


目次 

■ 本製品をお使いになる前に 


本製品でできること . 10 

主電源と節電丰一について . 12 

本体各部の名称とはたらき . 13 

操作パネルとタッチパネルディスプレーについて . 16 

メインメニュー画面の設定 . 18 

使いかたにあわせて設定を変更する . 20 

■ 基本的な操作の流れ 

コピーのとりかた . 22 

「コピ ー 」機能でできること . 24 

ファクスの送りかた . 30 

「ファクス」機能でできること . 32 

送信のしかた （E メール/ I ファクス/ファイルサーバ ー）. 36 

「スキヤンして送信」機能でできること . 38 

ス丰ヤンしたデータの保存のしかた . 44 

「スキヤンして保存」機能でできること . 46 

保仔しに7夕をプリントする . 48 

「保存ファイルの利用」機能でできること（ファイル操作） . 50 

「保存ファイルの利用」機能でできること（プリント機能） . 51 

コンピューターから本製品を操作する（リモート UI ). 54 

コンピューターからプリントする . 56 


■ 曰常のメンテナンス 


用紙の補給 . 60 

スタンプインクカートリツジを交換する（フィーダー） . 66 

ホチキスの針交換（オプション） . 68 

トナー容器の交換 . 70 

回収トナー容器の交換 . 75 

日常のお手入れ . 78 

消耗ロロロ . 84 

保守について . 86 


2 





























■ 因ったとさには 

紙づまりが起きたときには . 

頻繁に紙づまりが起こるときは . 

針づまりが起きたときには（オプション） • • • • 
読み込み中にメモリーがいっぱいになったときには 

エラーメッセージが表示されたときは . 

終了コードが表示されたときは . 

プリンター/ファクスドライバーのトラブル • • 

サー ビス コール 表示 . 

よくあるご質問 . 


本マニュアルの使いかた 


801467894 
8 ^— ^— ^— ^— ^— ^— ^— 2 
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本マニュアルの使いかた 


本製品には、次のようなマニュアルが同捆されています。用途にあわせてお使いください。 


r 


A 

• はじめにお読みください 

Canon 


■ 本製品をお使いになる際のま意事項について説明してい 
ます。 

imageRUNNER 

ADVANCE 

C2230F/C2220/C2220F 


はじめにお読みください 


■ 本製品の仕様について記載しています。 

V 

ご巧巧前に必ず本■をお巧み < だごい， 

巧巧し口でる巧用できるように大巧に巧有してくださし、 11321 

J 


参 セットアップガイド 

Cation 


■ E メールを送信するためのネットワーク設定など、機能を 

imageRUNNER 

ADVANCE 

C2230F/C2220/C2220F 


使用する前に必要な設定について説明しています。 

セットアップガイド 


■アプリケーシヨンの追加やファームウェアのアップデー 



卜の方法について説明しています。 



V 

巧巧いつでを巧。できるように大切に保管してくださし、 0321 

J 


• 基本操作ガイド（本マニュアル） 

■ 機能の概要と基本的な操作について説明しています。 

Canon 

imageRUNNER 

ADVANCE 

C 2230 F/C2220/C222OF 


■本製品のメンテナンス方法、困ったときの対処方法につ 
いて説明しています。 

基本操作ガイド 

若 ^ 


■本製品についてよく寄せられるご質問と、その回答を掲 
載しています。 

jy 





V 


J 
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参 e - マニュアル 

■ 本製品のすべての機能について説明しています。情報の 
確認に便利な全文検索機能も利用できます。 

■本製品の機能を利用して実際にできることを一連の操作 
で紹介した「活用集」も収録しています。 


♦ ドライバーインストールガイド 

■ プリンタードライバ ー 、ファクスドライバーなどのイン 
ストール方法について説明しています。 

• プリンタードライバーインストールガイド 
- Mac プリンタドライバインストールガイド 
• ファクスドライバーインストールガイド 
.Mac FAX ドライバーインストールガイド 
• Network ScanGear インストールガイド 


■ ドライバーと同じ 〔D-ROM に収録されています。 

V . 



マークについて 

本マニュアルでは、安全のため守っていただきたいことや、取り扱い上の制限やま意などを説明するために、 
次のようなマークを付けています。 


A 警告 


取り扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負う恐れのある警告事項が書かれて 
います。安全に使用していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 


ミ主意 


取り扱いを誤った場合に、傷害を負う恐れのあるま意事項が書かれています。安 
全に使用していただくために、必ずこのま意事項をお守りください。 


©重要 


操作上、必ず守っていただきたい重要事項や制限事項が書かれています。誤った 
操作によるトラブルや故障、物的損害を防ぐために、必ずお読みください。 


^ メモ 


操作の参考となることや補足説明が書かれています。お読みになることをおすす 
めします。 


0 


製品の取り扱いにおいて、その巧為を禁止することを示しています。指示内容を 
よく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。 























e - マニュアルの使いかた 


参 e - マニュアルは、次の手順に従ってインストールしてください。 

# Windows 

1. CD-ROM をコンピューターにセットします。 

2. e - マニュアルの言語を選択します。 

3•[インストール]を選択します。 

[CD から開く]を選択すると、 e - マニュアルがインストールされずに表示されます。 

4.使用許諾契約の内容を確認して、[はし、]をクリックします。 

[インストール]を選択すると、お使いのコンピューターの[ドキュメント]内（:※）に e - マニュアルが保存されます。 
デスクトップに作成されたショートカットアイコンまたは保存されたフォルダー内の index . html をダブルクリック 
すると、 e - マニュアルが表示されます。 

《お使いの 0S によってフォルダー名が異なります。 Windows Vista/7 の場合は[ドキュメント]、 Windows 2000 /XP の場合は 
[マイドキュメント]になります。 


# Macintosh 

1. CD - ROM をコンピューターにセットします。 

2. [ iRADV _ C 2230 F _ ManuaLjp ] フォルダーを保存する場所へドラッグ&ドロップします。 

3. [ iRADV _ C 2230 F _ ManuaLjp ] フオルダ内の index . html をダブルクリックすると、 e - マニュアルが表示されます。 



-お使いの OS によっては、セキュリティー保護のためのメッセージが表示されることがあります。このときは、コン 
テンツの表示を許可してください。 

- e - マニュアルを起動すると、次ページの画面（トップページ）が表示されます。 


■ e - マニュアルに D - ROM ) が起動しないときは 

CD - ROM の才ートラン機能が設定されていない可能性があります。次のように操作してください。 


• Windows 7 

1•タスクバーの[スタート]一[コンピューター]をクリック 

2. e - Manual アイコンをダブルクリック 

3. Maninst . exe をダブルクリック 

• Windows XP/Vista 

1•タスクバーの[スタート]一[マイコンピュータ]をクリック 

2. e - Manual アイコンをダブルクリック 

3. Maninst . exe をダブルクリック 

• Windows 2000 


1•デスクトップ上の[マイコンピュータ]をダブルクリック 

2. e - Manual アイコンをダブルクリック 

3. Maninst . exe をダブルクリツク 
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o 機能から選ぶ 

各機能の説明や操作法が記載されています。 


Iお:のこ 

f ぉ使けこ 

■婚 oa 


[ S ：4^ なか、かた 


I トラブ J レシユーテインク 


〇 
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の巧巧〇 

〇 目的から選ぶ 

本製品の目的別の使いかたが記載されています。 


〇 トップぺージ 

e - マニュアルのトツプページが表示されます。 


お問い合わせ 

本製品に関するお問い合わせ先が表示されます。 


0 サイトマップ 

e - マニュアルのサイトマップが表示されます。 


⑩ 商標 

商標が表示されます。 


〇 e - マニュアルについて 

e - マニュアルの使いかたが表示されます。 


0 著作権 

著作権に関する情報が表示されます。 


©用語集 

用語集が表示されます。 


0 免責事項 

免責事項が表示されます。 


Q GREEN NAVI 

キヤノンホームページ内の 
します。 


「GREEN NAVI 」 へアクセス 


〇 はじめに 

本製品を使用するために知っておいてほしい情報が記載 
されています。オプション機器に関する情報や、各種ソ 
フトウェア製品についての紹介も記載されています。 


〇 キーワードを入力 

検索ダイアログボックスにキーワードを入力して、 
r ^ 1 を押します。画面が切り替わり、検索結果が表 
示されます。 



■検索を行うには 

検索ダイアログボックスにキーワードを入力して、 [丸」 を押します。 


トピックページを印刷するときは 

トピックページでは、カテゴリーごと、またはトピックごとに印刷することができます。 

Web ブラウザーの設定によっては、トピックページの背景色やイメージが EP 刷されないことがあります。 
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本製品をお使いになる刖に 


本製品でできること . 

ま電源と節電キーについて . 

本体各部のを秋とはたらき . 

本体外観 . 

本体部 . 

操作パネルとタッチパネルディスプレーについて 
メインメニュー画面の設定 . 


使いかたにあわせて設定を変更する 










本製品でできること 


進化する複合機で、革新するドキュメンテーションワーク 


广 社外へ送信 



社内の ファイル E メール 

コンピューターサーバ ー 


imageRUNNER ADVANCE C 2230 F / C 2220/ C 2220 F は、さまざまなドキュメントの入出力環境を効率化する機能を搭載してい 
ます。オフィスの環境やお客様の二ーズに応じて機能を追加することによって、オフィスにおけるドキュメントワークを最 
適化することができる、新発想のデジタル複合機です。 


•コピーす る 


片面プリントされている複数枚の書類を、両面コピー 
でまとめたり、2ページ分の書類を用紙の1面にコピー 
したりして、 EP 刷コストを削減できます。また、出力 
紙をソートしたりする機能もあります。 （ P .22) 


• ファクスする 


読み込んだ原稿だけでなく、保存したファイルやコン 
ピューターのデータをファクスできます。複数の宛先に 
送信したり、受信したファクスを転送したりできます。 
また、リモートファクス送信機能を使用することで、同 
ーネットワーク内にある、リモートファクス機能とサー 
ノく一機能をもつ他の imageRUNNER ADVANCE とファク 
ス機能を共有できます。 （ P .30) 
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•原稿を 送信する （ E メール/ファク 
ス/ I ファクス/ファイルサーバー） 

スキヤンした原稿を E メールや1ファクスで送信したり、 
ネットワーク上のファイルサーパーに保存したりできま 
す。 ( P .36) 

• メモリーメディアを使う 

USB ポートヘメモリーメディアを接続して、スキャンし 
た原稿を保存したり、保存したファイルをプリントした 
りできます。 （ P .44、 P .48) 

•ネッ トワークを使う 

• リモートス丰ャナーを使う 

本製品では、ネットワーク上にアクセス可能な他の 
imageRUNNER ADVANCE 製品のアドバンスドボックス 
(《）に読み込んだ原稿を保存したり、保存したファイ 
ルをプリントしたりできます。 （ P .44、 P .48) 

TWAIN 対応コンピューターソフトから本製品をスキャ 
ナーとして使用できます。最大で A 3 サイズ、 600 dpi の 
高画質スキャンが可能です。 （ e - マニュアル > リモート 
スキャナー） 

《コンピューターでも利用可能なファイル形式のデータ 
を格納できる場所です。 


•セ キュアプリントを使う 

コンピューターから本製品に、暗証番号を設定したプリ 

• メモリー受信したファクス/ I ファク 
スをプリントする 

ントデータを送ることができます。本製品で暗証番号を 
入力しないとプリントできないため、暗証番号を知らな 
い人に内容を見られることなくプリントできます。 （ e - 
マニュアル > セキュアプリント） 

メモリー受信を設定しておくと、受信したファクス /I 
ファクスファイルは、プリントされずに受信トレイのシ 
ステムボックスに保存されます。そのため必要なファイ 
ルのみプリントできます。また出力紙の取り忘れも回避 
できます。 （ e - マニュアル > 受信トレイ） 


• Web ページを表示する 


本製品のタッチパネルデイスプレーで Web ページを閲 
覧したり、表示内容をプリントしたりできます。 （ e - マ 
ニュアル > ウェブブラウザー） 


《本マニュアルで紹介している機能は、オプションが必要な場合があります。 
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主電源と節電丰一について 


主電源スイッチと節電キーの使いかたについて説明します。 


警告 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 

注意 

アース線を接続してください、アース線を接続しないで万一漏電したときは、火災や 
感電の原因になることがあります。 


• 主電源の入れかた 


電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていることを確認したあと、次の手順でを電源を入れます。 


1. 主電源スイッチカバーを開く 

2. スイッチを「 I 」側へ倒す 

3. カバーを閉じる 


ログインサービスを使用するときは、それぞれの手順に従っ 
てログインしてください。 

主電源スイッチをいったん切って入れ直すときは、主電源ラ 
ンプが消灯したあとで、10秒乂上待ってください。ただし、 
[主電源 ON 時の高速起動]を有効にしている場合は、主電 
源ランプが消灯したあとで20秒乂上待たないと高速起動が行 
われません。 



• 主電源の切りかた 


本製品は電源を切るときに、メモリー領域を保護するための処理を行います。実行中のジョブがあるときや、 MEAP アプ 
リケーシヨンなどが起動中のときも、本製品の電源をを全に切ることができます。 


1. 主電源スイッチカバーを開く 

2. スイッチを「&」側へ倒す 

3. カバーを閉じる 



-ファクス/ I ファクス機能を使用しているときは、主電源ス 
イッチを切らないでください。送受信ができなくなります。 

-本製品の電源が切れるまでに、しばらく時間がかかることが 
あります。本製品の主電源ランプが消灯するまで電源プラグ 
をあかないでください。 

-原稿読み込み時や出力時に主電源スイッチを切ると、紙づま 
りの原因になることがあります。 ^ 



•節電 キーについて 


© (節電）を押して、本製品をスリープ状態にすると消費電力を抑えることができます。 

また、本製品は一定時間操作されない場合、スリープ状態に移行します。©(節鼠を押して、スリープ状態を解除できます。 

















































本体外観と内部について、各部の名称とはたらきを説明します。 

本体外観 

ここでは 、 imageRUNNER ADVANCEC 2220 の本体外観を例にしています。 

DADF - AJP +2 段カセットぺデイスタル • AF 1+ インナーフイニッシャ ー• F 1+ 拡張排紙キット 
インナーフイニッシャー用追加トレイ • A 1+ コピートレイ • J 1 装着時 

*imaaeRUNNER ADVANCE C 2230 F / C 2220 F は、標準で DADF - A 」1、 拡張排紙キット. C 1 が装着されています。 



本体各部の名称とはたらき 



M 本製品をお使いになる前に 



a 
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本体各部の名称とはたらき 


〇 排紙トレイ 

プリントされた用紙が排紙されます。 

〇 操作パネル 

本製品を操作するのに必要なキーやタッチパネルディス 
プレー、ランプなどがあります。 

〇 フィーター 

まとめてセットした原稿を1枚ずつ原稿台に送って読み 
込みます。 

〇 USB 差込口 

USB メモリーなどを差し込んだり、外付けハードディス 
クなどを装着するときに使用します。 

〇 本体右上カバー 

紙づまりを処理するときに、このカバーを開けます。 

〇 LAN ポート 

ネットワークに接続するための LAN ケーブルを差し込 
みます。 

〇 USB ポート 

外付けハードディスクなどを装着するときに使用しま 
す。また、本製品をネットワークに接続するときに、 
USB ケーブルを差し込みます。 

〇 本体右下カバー 

紙づまりを®理するときに、このカバーを開けます 

〇 手差しトレイ 

手差しで用紙がセットできます。郵便はがきや封筒はこ 
こにセットします。 


の カセット右上カバー 

紙づまりを処埋するときに、このカバーを開けます。 

〇 カセット2 

550枚 （80 g / m 2) または680枚 (64 g / m ') の用紙をセッ 
卜でさます。 

0 カセット1 

520枚 （80 g / m 2) または640枚 (64 g / m ') の用紙をセッ 
卜できます。 

0 主電源スイッチ 

「1」側に倒すと主電源が入ります。 

©回収 トナー容器 

使用済みのトナーがここに蓄積されます。 

0 LINE 2 

G 3 回線増設キット （2 回線）をご使用の際、専用線を 
差し込みます。 

0 LINE 1 

ファクス専用線を差し込みます。 

〇 HANDSET 

ハンドセット‘62をご使用の際、専用線を差し込みます。 

⑩ EXT . 

電話機をご使用の際、専用線を差し込みます。 


14 







本体内部 


ここでは 、 imageRUNNER ADVANCEC 2220 の本体内部を例にしています。 

DADF - AJP +2 段カセットぺデイスタル • AF 1+ インナーフイニッシャ ー• F 1+ 拡張排紙キット- CP + 
インナーフイニッシャー用追加トレイ • A 1+ コピートレイ • J 1 装着時 

*imageRUNNER ADVANCE C 2230 F / C 2220 F は、標準で DADF - AJI 、 拡張排紙キット • C 1 が装着されています。 



〇 原稿台ガラス 

フック原搞や厚手の原す局、薄手の原す局、 OHP フイルム 
などを読み込むときに使用します。 

〇 定着ユニット上部カバー 

定着ユニットの紙づまりを処理するときに、このカバー 
を開けます。 


〇 トナー交換カバー 

トナー容器を交換するときに開けます。 

0 卜+_を器 

トナー容器を交換するときに引き出します。 


〇 両面ユニット 

両面 ユニッ トに紙がつまった場合は、この ユニッ トの紙 
づまりを取り除きます。 
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操作パネルとタッチパネルデイスプレーについて 


操作パネルとタッチパネルディスプレーについて、各部の名称とはたらきを説明します。 



〇 [メインメニュー] 

メインメニュー画面を表示します。各ファンクションを 
使用するときにメインメニューが表示されていない場 
合、操作前に[メインメニュー]を押す必要があります。 

〇 タッチパネルディスプレー 

各機能の設定画面が表示されます。初期設定では6個の 
ファンクションのボタンが表示されます。 

〇 テンキー 

数値を入力するときに押します。 

〇 節電 キー 

本製品をスリープ状態にしたり、スリープ状態を解除し 
たりするときに押します。本製品がスリープ状態に入る 
とボタンが点灯しスリープ状態が解除されると消灯し 
ます。 

〇 設定/登録キー 

各種の登録や機能の設定をするときに押します。 （ P .20) 

〇 カウンター確認キー 

タツチパネルデイスプレーにコピーやプリントの総枚数 
を表示させるときに押します。 


〇 エラー ランプ 

本製品にトラブノレが発生したときに点滅または点灯しま 
す。点滅の場合はタッチパネルディスプレーに表示され 
るメッセージに従ってトラブルの対処をしてください。 
エラー ランプが赤色に点灯し続ける場合は担当サービス 
へ連絡してください。 

©実行/メモリー ランプ 

本製品が動作中は緑色に点滅します。待機中のジョブや 
メモリー受信文書があるときは緑色に点灯します。 

巧） クリアキー 

入力した数字や文字を取り消すときに押します。 

の リ セッ トキー 

設定したモードを標準モードに戻すときに押します。 

0 ID (認証）キー 

部門別の管理や SSO - H などのログインサービスを使用 
している場合、ログイン/ログアウトするときに押しま 
す。 

0 輝度調整ダイヤル 

画面の明るさを調整します。 


〇ス トツプ キー 

読み込みジョブ、コピージョブ、ファクスジョブ（読み 
込みのみ)などの進行中の動作を止めるときに押します。 


0 音量調整キー 

ファクス送信-受信のアラーム音量や通信音量などの調 
整画面を表示させたいときに押します。 


〇 操作ペン 

タッチパネルディスプレーを操作するときに使用しま 
す。 

〇 スター トキ ー 

動作（読み込み）を開始させるときに押します。 

の 主電源ランプ 

本体主電源が入っているときは点灯、入っていないとき 
は消灯しています。 


0 [状況確認/中止] 

ジョブ状況の確認、プリントの中止などを行うときに押 
します。また、用紙の残量など本製品の状況を確認でき 
ます。 

0 [カスタムメニュー] 

カスタムメニューとして登録している機能を表示しま 
す。 
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• カスタムメニューを使う 


よく使用する機能をあらかじめカスタムメニューとして設定しておくと、[カスタム 
メニュー]を押して呼び出すことができます。また、ログインサービスを使用してい 
るときは、ユーザーごとに設定したカスタムメニュー画面を表示できます。カスタム 
メニューに登録するときは、登録したい機能を設定したあと、 EJ から[カスタムメ 
ニューに登録]を押します。 


• ログイン/ログアウトする 


部門別 ID 管理や SSO-H (Sinale Sign-On H ) などのログインサービスを使って本製品 
を管理しているときは、使用する前にログイン画面が表示されます。ログイン画面が 
表示されたときは、部門 ID と暗証番号またはユーザー名とパスワードを入力したあ 
と、® (認証）または画面内の[ログイン]を押してログインしてください。使用終 
了後に® (認証）または画面内の[ログアウト]を押すと、ログアウトします。 


• ヘルプを使う 


各ファンクションの設定画面の右上に @ (ヘルプ）が表示さ 
れているときは、 @ (ヘルプ）を押すとワンポイントアドバイ 
スが表示されます。機能の説明や、設定方法を確認するときに 
押します。 


両面コピーの®8を aw ? します. 

圓が dl が’^ 

ち巧 > lERij 

过*劲ぶ i が I 


了ぶ) ~ h ③貞 


卜妻 

号摇齋转^謀-ジを咖触。ォモテ面と 

たちの 2ベー ジ S 合 C せたヴイブの用 巧び 化 g にな y 

琴滿藏點禪ま!严す。ば' その半巧の 




M 本製品をお使いになる前に 
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メインメニュー画面の設定 


画面右上に表示されている E 3 を押すと、画面の表示形式をカスタマイズできます。この操作を行うには、管理 
者権限でログインする必要があります。 


ク n 

- fcj を押して表示される項目は、ファンクシヨンによって異なります。 

-認証機能を運用しているときは、ログインユーザーの権限によって表示 
される項目が異なったり fcj を押せないことがあります。 

/Z 



• メインメニューのボタン表示設定 


メインメニュー画面に表示されるファンクションのボタン数とレイアウトを設定 
できます 

1. ^3 一 [メインメニューのボタン表示設定]を押す 

2. イ►を押してボタン数とレイアウトを選択 

3. リストに表示されているファンクションを選択し、表示順序を変更 

4. [0 K ] を押す 



. リストに表示されているファンクションを選択して、[上へ移動]、 
[下へ移動]を押して表示順序を選択できます。 

. [空白を追加]、[空白を削除]で1ボタン分のスペースを配置、削除で 
きます。 



カスタマイズ例 


グ 


•メイン メニューの背景設定 


メインメニュー画面の背景を選択できます。 

1.63 一 [メインメニューの背景設定]を押す 

2. 背景を選択 

3. [0 K ] を押す 



カスタマイズ例 
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メインメニューのその他の設定 


メインメニュー画面に、表示言語やコピー/プリント時の用紙設定などを切り替 
えるためのショートカットボタンを表示できます。 

1. U 一 [メインメニューのその他の設定]を押す 

2. 各項目を設定 

3. [0 K ] を押す 

く [表示言語/キーボードの切替]の表示 > を 「 ON 」 にすると、メインメ 
ニュー画面にが表示されます。 

く [設定/登録のショートカット]の表示 > を 「 ON 」 にすると、メインメ 
ニュー画面に[設定/登録のショートカット]ボタンが表示されます。 
[設定/登録のショートカット]からは、[自動階調補正]、拥紙の設赶、[用 
紙種類の管埋設定]の3つの設定画面へのショートカットボタンを選択で 
きます。 



カスタマイズ例 


< [すべて表示]の表示 > を 「 ON 」 にすると、メインメニュー画面に[す 
ベて表示]ボタンが表示されます。 




[表示言語/キーボードの切替]、[自動階調補正]、[用紙の設定]、[用紙 
種類の管理設定]の詳細については、 e - マニュアル > 設定/登録を参照し 
てください。 


グ 


ショートカツトボタンの設定 


タッチパネルデイスプレーの左部分にフアンクションのショートカットボタンを 
4つまで表示できます。 

1. ES 一 [フアンクションのショートカットボタン設赶を押す 

2. ショートカットに登録するフアンクションを選択 

3. [0 K ] を押す 




ファンクションを選択しない場合は[割り当てなし]を選択します。 
ショートカットボタンの表示位置は、ショートカット番号に従った位置に 
表示されます。ショートカット3のみ登録すると、ショートカット1、2、 
4の位置には何も表示されず、ショートカット3の位置にのみボタンが表 
示されます。 



登録例 



本製品をお使いになる前に 
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使いかたにあわせて設定を変更する 



操作パネルの® (設定/登録）キーを押すと、設定/登録画面が表示されます。 

本製品をお使いになる上で、より便利で使いやすくするための各種設定が用意されています。用途にあわせて設定を登録 
したり、変更したりできます。詳細については、 e - マニュアル > 設定/登録を参照してください。 

• 環境設定 

給紙する用紙のサイズ、デフォルト表示する画面の変更、日時の設定、省電カモードまでの移行時間、ネットワークに 
接続するための設定など、本製品をお使いになるための基本的な設定を行います。 

• 調整/メンテナンス 

濃度や、階調の補正、フィーダーの清掃など、本製品を快適にお使いいただくための設定を行います。 

• ファンクション設定 

コピー機能のショートカットボタンの登録、ファクスの自動リダイヤルの設定、 E メールの送信データサイズの上限値 
の設定など、各機能をより便利に使用するための設定や登録を行います。 

• 宛先設定 

ファクスや E メールなどの宛先を宛先表に登録します。使用頻度の高い宛先を登録するだけでなく、複数の宛先をグルー 
プとして登録し、同時に送信することもできます。 E メールとファイルサーバーといった異なるタイプの宛先でもグルー 
プ宛先として登録できます。 

• 管理設定 

本製品を管理するための管理者用の設定です。部署別に ID とパスワードを設定し、機密情報の管埋や、 ID ごとにプリ 
ント枚数をカウントすることもできます。ライセンスや証明書の登録も行います。 
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基本的な操作の流れ 



コピー のとりかた . 

「コピ ー 」機能でできること . 

ファクスの送りかた . 

「ファクス」機能でできること . 

送信のしかた （E メール/ I ファクス/ファイルサーバ ー) 

「スキヤンして送信」機能でできること . 

スキヤンしたデータの保巧のしかた . 

「スキヤンして保存」機能でできること . 

保巧したデータをプリントする . 

「保存ファイルの利用」機能でできること（ファイル操作） . 

「保存ファイルの利用」機能でできること（プリント機能） . 

コンピューターから本製品を操作する（リモート 


コンピューターからプリントする 
















ピーのと りかた 


コピーの基本的な操作の流れを紹介します。 



原稿をセット 



フアンクシヨンを選択 


フィーダーまたは原稿台ガラスに原稿をセツ ト します。 


メインメニュー画面から[コピー]を選択します。 



フイーダーにセツ 


スライドガイドを原稿のサイズにあわせます。原稿をそ 
ろえてから、読み込む面を上にしてセットします。 



原稿台ガラスにセツ 



フイ— ダー/原稿台カバーを開けます。 


原稿の読み込む面を下にして、セットします。 



フイ— ダー/原稿台カバーを静かに閉じます。 



[コピー]フアンクシヨンの基本画面が表示されます。 




必要に応じて、いろいろなコピー機能を設 
定できます。詳しくは、本マニュアルの P.24 
から P. 28を参照してください。 


その他の機能 


国画’ ■糊 mI UBI 



仕上げ」製本連続読込」ぺージ集約 I 





閉じる J 




. 部門別 ID 管理や SSO - H などのログイン画面が表示されている場合は、認証情報を入力する必要があります。また、コ 
ピーカードリーダー. F 1 が装着されているときは、はじめにコントロールカードを挿入します。 


部門別 ID 管理や SSO - H などのログインサービスが設定されているときは、© (認証）を押してログアウトします。 
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部数を設定 


〇 


コピー部数を入力します。 



コピースタート 



すべての設定が終わったら、© (スタート）を押します。 


テンキーを押して、必要なコピー部数り〜 999) を入 
力します。 



# 

コピー部数を修正するときは、© (クリア) 
を押してから、ぶ、要な部数を入力しなおし 
ます。 



# 

次の画面が表示されたときは、©(スター 
卜）を押してから、次の原稿を読み込ませ 
ます。すべての原稿を読み込ませたら、[コ 
ピー開始]を押します。 


r 


# 

設定した部数は、次のように表示されます。 




グ 


ヴ 


コピーが終了したら、原稿を取り除きます。 
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機能でできること 


コピー機能を使うには、まずメインメニュー画面の[コピ ー] を押します。ここでは、コピーフアンクシヨンの 
基本画面と[その他の機能] (1/4) でできる機能を紹介します。[その他の機能]は4つに分かれています。画 
面右下の A ▼ボタンで切り替えてください。 



コピー基本画面 


〇 [カラー選択] 

プリントする色を選択するときに押します。 

〇 [等倍]/胞率] 

倍率を変更してコピーします。決められた用紙サイ 
ズに拡大/縮小したり、数値を入力して倍率を指定 
したりできます。 

〇 [設定確認] 

コピーモードの設定内容を確認、変更、または取り 
消します。 


〇 [用紙選択] 

用紙のサイズや種類、給紙位置を選択できます。原 
稿サイズと倍率を自動的に認識してコピーする自動 
モー ト をあります。 

〇 [試しコピー] 

コピーを複数部する前に、1部だけコピーして仕上 
がりを確認できます。指定したページだけをコピー 
することもできます。 

〇 剧リ込み] 

プリント中のコピージョブを一時中断し、急ぎのコ 
ピーを優先できます。 
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その他の機能 



〇 

〇 




よく使ラ設定 1 設定の履歴 


敷 



EFHl 


仕上げ 


製本 


連続読込 


ページ集約 


4 ▼ 


〇 

〇 



閉じる 


[その他の機能]画面 （1/4) 


〇 [よく使う設定] 

よく使うコピーの設定を登録できます。登録した設 
定は、あとから呼び出して使用できます。 

〇 [設定の履歴] 

最近使ったコピーモードの履歴を、3つ前まで呼び 
出せます。呼び出したコピーモードを利用してコ 
ピーで きます。 

〇 [見開き ► 2ページ] 

本などの見開き原稿の左右のページを、1ページず 
つ2枚の用紙にコピーします。 

〇 耐面 

両面の原稿を用紙の片面に別々にコピーしたり、用 
紙の両面にコピーしたりできます。 

〇 [ページ集約] 

複数枚の原稿を1枚の用紙に収まるように縮小して 
コピーします。原稿の順番を変えることもできます。 


〇 [連続読込] 

原稿を一度にセットできないときに数回に分けて読 
み込みます。すべての原稿を読み込んだあと、コピー 
をスタートします。 

〇 [製本] 

複数枚の原稿を両面に2ページずつプリントして、 
製本 コピーし ます。 

包 [仕上げ] 

コピーした用紙を、1部ごと（ソート ）やページご 
と（グループ）に仕分けします。 

[ホチキス]を使うことでプリントした用紙をホチ 
キスでとめた状態で出力します。 

《ホチキスなど、仕上げの種類によってはオプション 
が必要なものもあります。 


基本的な操作の流れ 
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機能でできること 


ここでは、コピー機能の[その他の機能](2/4、 3/4) でできる機能を紹介します。[その他の機能]は4つに分 
かれています。画面右下の A ▼ボタンで切り替えてください。 



〇 


e 


〇 


〇 


e 


〇 

〇 


[その他の機能]画面 （2/4) 


〇 废撇 

表紙や裏表紙をつけてコピーします。 

〇 [挿入紙] 

指定したページに合紙、章紙を入れてコピーします。 

〇 [原稿サイズ混載] 

異なるサイズの原稿を、一度にセットしてコピーし 
ます。用紙設定を自動にすると、適切なサイズの用 
紙を自動的に選択してコピーします。 

〇 [濃聞 

読み取りの濃度を変更します。 • I を押すと濃度 

を濃く、_ I を押すと薄くします。自動的に濃度 

を調整することもできます。 


〇 [地紋印字] 

「コピー禁止」などの文字列（地紋）を出力紙の背 
景に埋め込んでコピーします。出力紙がコピーされ 
ると、地紋が浮かび上がるため、不正コピーや情報 
漏えいを抑止できます。 

《この機能を使用するには、本製品に同捆されている 
セキュリティーオプションキットの地紋印字機能を 
有効にするぶ、要があります。 

〇 [OHP 中差し] 

OHP フイルムにコピーするとき、 OHP フイルム1 
枚1枚の間に中差し用紙を自動的にはさんでコピー 
します。 

〇 [原稿の種類] 

原稿の種類（文字のみの原稿、文字/写真などが混 
在した原稿、写真のみの原稿、地図など）を選択し 
てコピーします。 
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その他の機能 


〇 

〇 

〇 


岡 麥 

ヵラ -調整 I 

asEim 

シやープネス 



m lii m._ Q 

枠消し スタンプ 日付印き> W 

—' * 3/4 ▼ . 1-0 



[その他の機能]画面 （3/4) 


〇 [カラー調整] 

各色の強弱のバランスや濃度を調整します。調整し 
た値は登録しておき、必要なときに呼び出すことが 
でさます。 

〇 [ワンタッチ調整] 

画質をニュアンスで選んでワンタッチで変更し、プ 
リントできます。 

© [ページ印字] 

ページ番号を つけてコピーし ます。ページ番号の サ 
イズ、位置、向きなどを指定できます。 

〇 悟臟印字] 

部数番号をつけてコピーします。サイズ、位置、向 
きなどを指定できます。 


〇 [日付印字] 

日付(年月日）をつけてコピーします。日付のサイズ、 
位置、向きなどを指定できます。 

〇 [スタンプ] 

あらかじめ用意されているスタンプや任意の文字を 
つけてコピーします。サイズ、位置、向きなどを指 
定できます。 

〇 [枠消し] 

原稿を読み込んだときにできる周囲の影を消してコ 
ピーします。パンチ巧の影を消すこともできます。 

〇 [シャープネス] 

画質を調整してコピーします。文字や線、画像の輪 
郭部分をくっきりさせたいときや、あいまいにさせ 
たいときに調整します。 


基本的な操作の流れ 
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機能でできること 


ここでは、コピー機能の[その他の機能] (4/4) でできる機能を紹介します。[その他の機能]は4つに分かれて 
います。画面右下の▲▼ボタンで切り替えてください。 


その他の機能 


e 

〇 


e 


[その他の機能]画面 （4/4) 

〇 娘動] 

原稿がコピーされる位置を、用紙の中央や隅など、 

任意の位置に移動できます。テンキーで位置を指定 
することもできます。 

〇 [とじしろ] 

原稿の画像を移動させ、用紙の端に指定した幅のと 
じしろを作ってコピーします。表面と裏面で別々の 
幅を設定できます。 

〇 [読込チェックプリント] 

原稿台ガラスから読み込むとき、原稿1枚ごとに読 
み込んだ内容を確認します。 


〇 [ネガポジ反転] 

原稿全体の白い部分と黒い部分を反転してコピーし 
ます。 

〇 [ジョブ終了通細 

コピーの 終了を E メールで 通知します。 

〇 [鏡像] 

原稿の画像を鏡に映したときのように反転させてコ 
ピーします。 

〇 [イメージリピート] 

原稿の画像をタテまたはヨコ方向に繰り返してコ 
ピーします。 
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基本的な操作の流れ 


i ファクスの送りかた 


ファクス送信の基本的な操作の流れを紹介します。 

imageRUNNER ADVANCEC 2220 でフアクス機能を使用するにはオプシヨンが必要です。 


原稿をセット 



フアンクシヨンを選択 



フィーダーまたは原稿台ガラスに原稿をセットします。 メインメニュー画面から[ファクス]を選択します。 


グ 


フイーダーにセツ 


スライドガイドを原稿のサイズにあわせます。原稿をそ 
ろえてから、読み込む面を上にしてセットします。 



原稿台ガラスにセツ 



フイ— ダー/原稿台カバーを開けます。 


原稿の読み込む面を下にして、セットします。 



[ファクス]フアンクシヨンの基本画面が表示されます。 





部門別 ID 管理や SSO - H などのログイン画面が表示されている場合は、認証情報を入力する必要があります。また、コ 
ピーカードリーダー • F 1 が装着されているときは、はじめに コン トロールカードを挿入します。 

部門別 ID 管理や SSO - H などのログインサービスが設定されているときは、® (認証）を押してログアウトします。 
前の送信ジョブの送信設定が保持されている場合があります。 

-設定を解除したい場合は、【の（リセット）を押してください。 . 

-宛先の設定は保持されません。 / 
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フアクス番号を入力します。 


すべての設定が終わったら、© (スタート）を押します。 




2件乂上のファクス番号を入力したいとき 
は、 [0 K ] を押してから次の宛先を入力し 
ます。 





[ワンタッチ]や[アドレス帳]を使用し 
て宛先を指定することもできます。宛先を 
登録する方法については、 e - マニュアル> 
本体でのファクス送受信を参照してくださ 
い。 





次の画面が表示されたときは、© (ス 
タート）を押してから、次の原稿を読 
み込ませます。すべての原稿を読み込 
ませたら、[送信開始]を押します。 



グ 


送信が終了したら、原稿を取り除きます。 



ジョブの送信後、宛先]^乂外の送信設定 
が保持される場合があります。 


•設定を解除したい場合は、 I ^ )( リ 
セット）を押してください。 


• 宛先の設定は保持されません。その他 
の設定を保持したまま次のジョブを送 
信したい場合は、宛先を再度指定して 
ください。 




\ 


J \ 


J 
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ファクスの基本画面 


〇 [詳細情報] 

アドレス帳から選択した宛先の詳細情報を確認でき 
ます。新規で入力した宛先を変更することもできま 
す。 

〇 [宛先削除] 

表示されている宛先を削除できます。 

〇 [卜ーン] 

ダイヤル回線から、プッシュ信号を入力します。 
[トーン]を押すと、 「 T 」 と表示されます。ダイヤ 
ル回線に接続している場合でも、プッシュホンサー 
ビスなどを利用できます。 

〇 [設定の履歴] 

最近使った宛先やファクス設定の履歴を、3つ前ま 
で呼び出せます。呼び出した宛先や設定を利用して 
ファクスできます。 

© 解像度 

解像度を高くすると、細かい文字や写真を鮮明に読 
み取って送信できます。解像度を低くするとデータ 
のサイズが小さくなり、送信時間を短縮できます。 


〇 読取サイズ 

原稿の読み取リサイズを選択できます。[自動]を 
押すと、原稿サイズを自動的に認識して読み込めま 
す。 

〇 [オンフック] 

プッシュホン サービスを利用するとき、自動音声応 
答を本製品のスピーカーで聞きながら、番号入力な 
どの操作ができます。 

〇 [ダイレクト送信] 

送信先がファクス受信可能な状態かどうかを確認し 
てから、原稿の読み込みを開始させます。原稿をメ 
モリーに読み込ませず、直接送信します。 

〇 [アドレス隔 

アドレス帳（口ーカル、リモート、 LDAP サーバ ー) 
から宛先を検索します。また、よく使うファクスの 
宛先を、ローカルアドレス帳に登録できます。 

の [ワンタッチ] 

ワンタッチボタンを登録/指定する画面を表示しま 
す。 



「ファクス」機能でできること 


ファクス機能を使うには、まずメインメニュー画面の[ファクス]を押します。ここでは、ファクスファンクショ 
ンの基本画面と宛先指定画面でできる機能を紹介します 。 imageRUNNER ADVANCE C 2220 でファクス機能を使 
用するにはオプションが必要です。 
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ファクスの宛先指定画面 

〇 [ポーズ] 

ミ毎外への送信のときに、国際電話識別番号などの次 
や、ファクス番号の末尾で押します。数字と数字の 
間で[ポーズ]を押すと 「 P 」 と表示され、数字の 
末尾で[ポーズ]を押すと 「 P 」 と表示します。 

〇 [バックスペース] 

数字を押し間違えたときに、カーソル位置の手前の 
数字を削除します。 

包 t コード] 

F コード、パスワードを設定します。 


このマークが付いている機能には、オプションが必要です。 


〇 


0 


t ネット] 

F ネットのファクス番号を入力します。 t ネット] 
を押すと、「」と表示されます。 


国 


[詳細設定] 

複数の回線を使用しているときに表示されます 。 F 
コードやパスワードの設定および送信時に使用する 
回線を選択します。 



<つァクス> 

ファクス番号を入力します。 

^ テンモーで入力してください。（最大120巧） 


宛先数: 


= 012XXXXXXX| 


ボー ブ トーン 


バック 

スペース 


F ネツI 


I 説レクト 


詳細設定 


X キやン它ル 


: =012XXXXXXX| 


基本的な操作の流れ 


e 


〇〇 
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「ファクス」機能でできること 


ここでは、ファクス機能の[その他の機能](1/2、 2/2) でできる機能を紹介します。[その他の機能]は2つに 
分かれています。画面右下の▲▼ボタンで切り替えてください 。 imageRUNNER ADVANCE C 2220 でファクス 
機能を使用するにはオプションが必要です。 



e 


〇 

〇 


〇 


〇 

〇 


e 

〇 


閉じる 


[その他の機能]画面 （1/2) 


〇 [原稿の種類] 

原稿の種類（文字のみの原稿、文字/写真などが混 
在した原稿、写真のみの原稿）に応じて読み込みの 
画質を調整します。 

〇 [両面原稿] 

原稿の両面をファクスするときに設定します。原稿 
の表裏の天地（上下）が同じときには[左右開き]、 
逆のときには[上下開き]を指定します。 

〇 [見開き ► 2ページ] 

本などの見開き原稿の左ちのページを、1回の操作 
で別べつに読み込みます。 

〇 [原稿サイズ混載] 

異なるサイズの原稿を一度にセットして読み込みま 
す。 


〇 [枠消し] 

原稿を読み込んだときにできる周囲の影を消しま 
す。パンチ巧の影を消すこともできます。 

〇 胞率] 

倍率を変更します。決められた用紙サイズに拡大/ 
縮小したり、数値を入力して倍率を指定したりでき 
ます。 

〇 [シャープネス] 

画質を調整します。文字や線、画像の輪郭部分をくつ 
きりさせたいときや、あいまいにさせたいときに調 
整します。 

包 [濃駐 

読み取りの濃度を変更します。 • I を押すと濃度 

を濃く、_ I を押すと薄くします。自動的に濃度 

を調整することもできます。 
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その他の機能 



[その他の機能]画面 （2/2) 


〇 [連続読込] 

原稿を一度にセツトできないときに数回に分けて読 
み込みます。すべての原稿を読み込んだあと、送信 
をスタートします。 

〇 焼信人] 

部署名や個人名などをあらかじめ登録しておき、送 
信先の記録紙に記載します。 

《宛先を指定してから設定してください。 


国 


包 [回線選択] 

ファクス送信時に使用する回線を、複数の中から選 
択できます。 

〇 [ダイレクト送信] 

送信先がファクス受信可能な状態かどうかを確認し 
てから、原稿の読み込みを開始させます。原稿をメ 
モリーに読み込ませず、直接送信します。 


〇 [ジョブ終了通細 

ファクス送信の終了を E メールで通知します。 

〇 [済スタンプ] 

読み取りが終了した原稿にスタンプを押します。 

〇 [プレビュー] 

ファクス送信する前に、読み込んだ原稿を表示させ 
て確認したり、ページ数を確認したりできます。指 
定したページを削除することもできます。 

[タイマー送信] 

原稿をあらかじめ読み込ませておき、指定した時刻 
に送信できます。現時刻から23時59分までの時刻 
を指定できます。 


〇 


国 


このマークが付いている機能には、オプションが必要です。 


■基盡 な操作の流れ 
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m 

スキして 

送信のしかた （E メール/ 

ファクス/ファイルサーバー） 


^- 



スキャンして送信の基本的な操作の流れを紹介します。 



フアンクシヨンを選択 



フィーダーまたは原稿台ガラスに原稿をセツトします。 


メインメニュー画面から[スキヤンして送信]を選択します。 


r 


フイーダーにセツ 




スライドガイドを原稿のサイズにあわせます。原稿をそ 
ろえてから、読み込む面を上にしてセットします。 



原稿台ガラスにセツ 


フイーダー/原稿台カバーを開けます。 


原稿の読み込む面を下にして、セットします。 



フイ— ダー/原稿台カバーを静かに閉じます。 




J 



[スキヤンして送信]フアンクシヨンの基本画面が表示 
されます。 


レ ス午々ンして送信 



ぶ、要に応じて、いろいろな送信機能を設定 
できます。詳しくは、本マニュアルの P .38 
から P . 42を参照してください。 


文字/写真 
原稿の種類 


両面原稳>1 f 鸦 I 原%サ載ィブ 

み ii , 園 W 園！ 丽 -a 

濃度 > シサー プネス，倍率 >1 枠消し 


L 1^1 システム管をモ—ドです。 tofw 一] 


V 


J 


. 部門別 ID 管理や SSO - H などのログイン画面が表示されている場合は、認証情報を入力する必要があります。また、コ 
ピーカードリーダー. F 1 が装着されているときは、はじめにコントロールカードを挿入します。 

-部門別 ID 管理や SSO - H などのログインサービスが設定されているときは、® (認証）を押してログアウトします。 

-前の送信ジョブの送信設定が保持されている場合があります。 

-設定を解除したい場合は、（>1(リセット）を押してください。 

-宛先の設定は保持されません。 
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送信スタート 



t 


[アドレス帳]を押します。 




f 


0 (スタート）を押します。 




\-< ス年々ンして送信 



宛先が1件だけのときは、宛先を選択します。複数の宛 
先に送るときは、宛先を選択したあと [0 K ] を押します。 



# 

ァドレス帳に宛先を登録する方法につ 
いては、 e - マニュアル > スキャンして 
送信を参照してください。 


グ 


宛先は、[ワンタッチ]や[よく使う設 
定]から指定することもできます。また、 
登録されていない新しい宛先に送信し 
たいときは、[新規に入力]を押して、 
宛先を入力します。 


グ 



# 

次の画面が表示されたときは、 0 ( ス 
タート）を押してから、次の原稿を読 
み込ませます。すべての原稿を読み込 
ませたら、[送信開始]を押します。 



だ 


送信が終了したら、原稿を取り除きます。 


# 

ジョブの送信後、宛先]^乂外の送信設定 
が保持される場合があります。 

•設定を解除したい場合は、广。（リ 
セット）を押してください。 


•宛先の設定は保持されません。その他 
の設定を保持したまま次のジョブを送 
信したい場合は、宛先を再度指定して 
ください。 




V 


J \ 


J 
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「スキヤンして送信」機能でできること 


送信機能を使うには、まずメインメニュー画面の[スキヤンして送信]を押します。ここでは、スキヤンして送 
信フアンクシヨンの基本画面と宛先指定画面でできる機能を紹介します。 



S 


〇 


〇 


〇 


e 


ス丰ヤンして送信の基本画面 


〇 [アドレス帳] 

アドレス帳（口ーカル、リモート、 LDAP サーバー） 
から宛先を検索します。また、よく使う E メールや 
I ファクス、ファイル サーバーの 宛先をローカルア 
ドレス帳に登録できます。 

〇 [ワンタッチ] 

よく使う宛先をあらかじめワンタッチに登録してお 
くと、すぐに宛先を指定できます。 

[リモートへ]を押すと、サーバー機のワンタッチ 
宛先をクライアント機から参照して、宛先に指定す 
ることがでさます。 

〇 [新規に入力] 

アドレス帳やワンタッチに登録していない新規の宛 
先を指定するときに使います。 


〇 [自分へ送信] 

自分の E メールアドレスを宛先に指定します。本機 
能は SSO - H などのログインサービスでユーザー管理 
を行っている場合のみ有効です。 

また、管理者は 一般ユーザーの E メール 送信を「自 
分へ送信」 のみに 限定できます。 

© [宛先の指定] 

宛先の指定方法または宛先リストを表示します。 

© [マイフオルター] 

送信先をマイフォルダーにします。本機能は SSO-H 
などのログインサービスでユーザー管理を行ってい 
る場合のみ有効で、使用を開始するためにはマイ 
フォルダーの設定が必要です。また、管埋者は一般 
ユーザーのファイル送信を「マイフオルダー」のみ 
に限定できます。 
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N 



27/04 2012 18:57 
宛先数 :1 


E_i = xxxOlQexample. corn 




/I 


ii/i 

m 


(お-/ウ 、>)► 
300x300dpi 


边自動ヴイズ 
阳 F 扁圧縮） 


rnai] 


を 


国 J 而面原稿 ^ 

L 逛霞霞。ィス 


〇 〇 〇 

ス丰ヤンして送信基本画面（宛先指定時) 


〇 [設定の履歴] 

最近使った宛先や送信設定の履歴を、3つ前まで呼 
び出せます。呼び出した宛先や設定を利用して送信 
でさます。 

〇 [よく使う設定] 

よく使う宛先と設定を登録しておくことができま 
す。登録した設定は、あとから呼び出して使用でき 
ます。 

〇 カラー選択 

フルカラー/グレースケール/白黒2値の切り替え 
ができます。原稿に応じて切り替わる自動モードも 
あります。 

〇 解像度 

解像度を高くすると、細かい文字や写真を鮮明に読 
み込ませて送信できます。解像度を低くするとデー 
夕のサイズが小さくなり、送信時間を短縮できます。 


〇 ファイルお式 

E メールや ファイル サーバーの 宛先に送信するとき 
には、ファイルの形式を指定できます。 PDF 、 XPS 、 
00 XML ( pptx 形式)、 JPEG 、 TIFF から選択できます。 
《00 XML 形式で送信するにはオプシヨンが必要です。 

〇 [Cc Bcc] 

E メールの宛先を設定するときに、 Cc や Bcc を指定 
して送信します。 

〇 [宛先削除] 

宛先リストに表示されている宛先を、選択して削除 
でさます。 

〇 [詳細情報] 

宛先リストで選択した宛先の詳細情報が確認できま 
す。新規に入力した宛先を変更することもできます。 


〇 読取サイズ 

原稿の読み取リサイズを選択できます。[自動]を 
押すと、原稿サイズを自動的に認識して読み込みで 
きます。 


_I 


i 詳細 

宛先 

Cc 

膠 情報 . 

涯」 

Bcc ► 




システム管埋モード 


巧。 




> を信できます。 


基本的な操作の流れ 


なろなななみ 
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「スキヤンして送信」機能でできること 


ここでは、スキヤンして送信機能の[その他の機能](1/3、2/3、3/3)でできる機能を紹介します。[その他の機制 
は3つに分かれています。画面右下の A ▼ボタンで切り替えてください。 



e 


e 


〇 


〇 


〇 

〇 


e 

〇 


[その他の機能]画面 （1/3) 


〇 [原稿の種類] 

原稿の種類（文字のみの原稿、文字/写真などが混 
在した原稿、写真のみの原稿）に応じて読み込みの 
画質を調整します。 

〇 [両面原稿] 

原稿の両面を送信するときに設定します。原稿の表 
裏の天地（上下）が同じときには[左ち開き]、逆 
のときには[上下開き]を指定します。 

〇 [見開き ► 2ページ] 

本などの見開き原稿の左ちのページを、1回の操作 
で別べつに読み込みます。 

〇 [原稿サイズ混載] 

異なるサイズの原稿を、一度にセットして読み込み 
ます。 


〇 [枠消し] 

原稿を読み込んだときにできる周囲の影を消しま 
す。パンチ巧の影を消すこともできます。 

〇 胞率] 

倍率を変更します。決められた用紙サイズに拡大/ 
縮小したり、数値を入力して倍率を指定したりでき 
ます。 

〇 [シャープネス] 

画質を調整します。文字や線、画像の輪郭部分をくつ 
きりさせたいときや、あいまいにさせたいときに調 
整します。 

包 [濃駐 

読み取りの濃度を変更します。 • I を押すと濃度 

を濃く、_ I を押すと薄くします。自動的に濃度 

を調整することもできます。 
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[その他の機能]画面 （2/3) 


〇 [連続読込] 

原稿を一度にセツトできないときに数回に分けて読 
み込みます。すべての原稿を読み込んだあと、送信 
をスタートします。 

〇 [済スタンプ] 

読み取りが終了した原稿にスタンプを押します。 

〇 [ジョブ終了通細 

送信の終了を E メールで通知します。 


〇 [プレビュー] 

送信する前に、読み込んだ原稿を表示させて確認し 
たり、ページ数を確認したりできます。指定したペー 
ジを削除することもできます。 

〇 [タイマー送信] 

原稿をあらかじめ読み込ませておき、指定した時刻 
に送信できます。現時刻から23時59分までの時刻 
を指定でをます。 



◎ 

タイマー送信 



L# 

プレビュー 

1 

済スタンプ 

1 

2/3 



圆 システム管埋モードです。 




その他の機能 


■基盡 な操作の流れ 




〇 〇 〇 
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「スキヤンして送信」機能でできること 



〇 

〇 


e 


〇 


[その他の機能]画面 （3/3) 


〇 


〇 


[ファイル名] 

送信する原稿にファイル名をつけます。ファイル形 
式に PDF ( OCR ) または XPS ( OCR ) を選択してい 
るときは、[自動 （ OCR )] を 「 ON 」 にすると、自 
動的に最初に読み込んだ文字列をファイル名にしま 
す。 

[件を/本文] 

E メール、 I ファクスで送信するときの件名と本文を 
入力して指定できます。件名を省略すると、自動で 
件名が付けられます。 


〇 [返信先] 

E メールまたは I ファクスで送信するときの返信先 
を指定でをます。 

〇 [E メールの 重要度] 

送信する E メールの重要度を変えられます。 
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■基盡 な操作の流れ 



スキャンしたデータの保存のしかた 


スキャンして保存の基本的な操作の流れを紹介します。ここでは、メモリーメディアに保存する例を紹介します。 


原稿をセツ 



フアンクシヨンを選択 



フイーダーまたは原稿台ガラスに原稿をセツトします。 メインメニユー画面から[スキャンして保を]を選択します。 



原稿台ガラスにセツ 



フイーダー/原稿台カバーを開けます。 


[0 スキ々ンしてな巧 


保存する場所を指定し i 



原稿の読み込む面を下にして、セットします。 



フィーダー/原稿台カバーを静かに閉じます。 

V J 




竭？ ネットヮ-ク 


タ メモ IJ- ソディア 1 

栽教双ぶぶ》 

(リトトの7け''ンスト'ホ'’•ノクス)です。 

戲 jW 兢ァ溫 を 


■ 



イモリーイデイアが接続されています &\ 




部門別 ID 管理や SSO - H などのログ 
イン画面が表示されている場合 
は、認証情報を入力する必要があ 
ります。また、 コピーカードリー 
ダー - FI が装着されているとき 
は、はじめにコントロールカード 
を挿入します。 

部門別 の 管理や SSO - H などのログ 
インサービスが設定されていると 
きは、® (認証）を押してログア 
ウトします。 


jy 


J 




-メモリーメディアを使用するには、あらかじめ次のように設定してください。 

1. © (設定/登録）を押す。 

2. [環境設定]一[保存先の表示設定] 一くメモリーメディア>の [ ON ] を押す。 

3. [0 K ] を押す。 

. メモリーメディアにスキャンしたデータを保存するときは、 USB メモリーを USB ポートに接続してください。 

-サポートされているメモリーメディアについては、 e - マニュアル>スキャンして保存を参照してください。 

. ネットワークをお使いになる場合は、セットアップガイドの「ネットワーク上のアドバンスドボックスを使用する」 
を参照してください。 i 
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保なする場所を指定 



ファイルを保巧するメモリーメディアを指定します。 


読み込みスタート 



すべての設定が終わったら、0 (スタート）を押します。 




メモリーメディアを選択します。 


% 


f 


〇 (スタート）を押します。 




[0 スキ々ンしてな巧 



[原稿読込する]を押します。 

I なスモやンして保を 



原稿読込画面が表示されます。 


# 

必要に応じて、いろいろなスキヤン機 
能を設定できます。詳しくは、本マニユ 
アルの P .46 から P .47 を参照してくださ 
い。 



次の画面が表示されたときは、© (ス 
タート）を押してから、次の原稿を読 
み込ませます。すべての原稿を読み込 
ませたら、[保存開始]を押します。 



グ 


読み込みが終了したら、原稿を取り除きます。 



閉じる 


乂モリーイディアが接続されています 







J 
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「ス丰ヤンして保存」機能でできること 


原稿をスキャンして保存するには、まずメインメニュー画面の[スキャンして保存]を押します。ここでは、ス 
キャンして保存ファンクションの原稿読み込み画面と[その他の機能]でできる機能を紹介します。格納場所を 
選択したあと[原稿読込する]を押すと、次の画面が表示されます。 


〇 

〇 

〇 


0 スモ々ンして保存 


読み込みできます。 


よ< 


mm 

使ぅ設 も!— 0 


UD 弓 fVj 


m 

-^OMOOdpi 


カラー選択 I 解像度 


自 ifr 


阳 F (高圧縮） 


か 


复取ヴイブ 圆 ファイルおぶ 


100 % 


倍率 


X キ々ン它ル 


両面原搞 

お 


夕字/写真 
原稿の種類 


フアイル名 


メモリーメディア占鳴続されています 


蟲を農^ ~ 

，、ます 


〇 

e 

〇 

〇 

〇 


原稿読み込み画面 


〇 [カラー選択] 

フルカラー/白黒の切り替えができます。原稿に応 
じて切り替わる自動モードもあります。 

〇 懈像度] 

解像度を高くすると、細かい文字や写真を鮮明に読 
み取って保存できます。解像度を低くするとデータ 
のサイズが小さくなります。 

〇 [よく使う設定] 

よく使う読み込みの設定を登録できます。登録した 
設定は、あとから呼び出して使用できます。 

〇 [読取サイズ] 

原稿の読み取リサイズを選択できます。[自動]を 
押すと、原稿サイズを自動的に認識して読み込みで 
きます。 

〇 [ファイルお式] 

原稿を読み込むときに、コンピューターでも利用可 
能な PDF などのファイル形式を設定できます。 


〇 [ファイルを] 

読み込むデータにファイル名をつけることができま 
す。 

〇 [原稿の種類] 

原稿の種類（文字のみの原稿、文字/写真などが混 
在した原稿、写真のみの原稿）を選択します。 

〇 [デフォルト設定に戻す] 

設定した機能を一括で取り消して、再度設定すると 
きなどに使用します。すべての設定が解除されます。 

〇 [両面原稿] 

原稿の両面を読み込むときに設定します。原稿の表 
裏の天地（上下）が同じときには[左右開き]、逆 
のときには[上下開き]を指定します。 

⑩ 胞率] 

倍率を変更して原稿を読み込むことができます。決 
められた用紙サイズに拡大/縮小したり、数値を入 
力して倍率を指定したりできます。 



格納場所によって利用できる機能が異なる場合があ 
ります。 
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その他の機能 


IbiBii ^lEw EBUI ^ 

の — ^ — f 是葛.枠ミ肖し原奪なブ JiSiill — 巧 


〇 

e 


3〇 


シやープネス 


濃严 


混載 



閉じる 


メモリーメディアが接続されています 




〇 [見開き ► 2ページ] 

本などの見開き原稿の左右のページを、1回の操作 
で別べつに読み込みます。 

〇 [枠消し] 

原稿を読み込んだときにできる周囲の影を消して読 
み込みます。パンチ巧の影を消すこともできます。 
自動的に認識して読み込みできます。 

〇 [原稿サイズ混載] 

異なるサイズの原稿を、一度にセットして読み込み 
ます。 


[その他の機能]画面 

〇 


[連続読込] 

原稿を一度にセツトできないときに数回に分けて読 
み込みます。すべての原稿を読み込んだあと、保存 
をスタートします。 

〇 [濃聞 

読み取りの濃度を変更します。 • I を押すと濃度 

を濃く、_ I を押すと薄くします。自動的に濃度 

を調整することもできます。 

〇 [シャープネス] 

画質を調整してコピーします。文字や線、画像の輪 
郭部分をくっきりさせたいときや、あいまいにさせ 
たいときに調整します。 



■基盡 な操作の流れ 
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保存したデータをプリントする 


保存ファイルの利用の基本的な操作の流れを紹介します。ここでは、メモリーメディア内に保存したファイルを 
プリントする例を紹介します。 



f 


瓶存ファイルの利用]を押します。 


["の乂インメニュ ー 





f 


格納場所の選択画面から[メモリーメディア]を選択し 
ます。 





目的のメモリーメディアを選択します。 


タ メモ U - 

mm Att 

■夕 文ち 


：>< モリー乂 ディア （ A : ) 30.16 HB 30.72 HB 





J \ 


J 


# 

-部門別 ID 管理や SSO - H などのログイン画面が表示されている場合は、認証情報を入力する必要があります。また、コ 
ピーカードリーダー • F 1 が装着されているときは、はじめにコントロールカードを挿入します。 

. 部門別 ID 管理や SSO - H などのログインサービスが設定されているときは、®儲証）を押してログアウトします。 
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プリントスタート 


すべての設定が終わったら、[プリント開始]を押します。 


r 


[プリント開始]を押します。 


> な存ファイルの利用 


プリントできます。 


田/ ■ 

舶雜里） 自動 

カラー選が 

.用紙選}尺 

+その他 

仕上げ 

両面 1 

プリント ► 1 


- プリント範囲 
をべージ 


デフオルト 

I _, _ 瞧 W か — S* - 

b 午やンり ル^^^^^^^^^^ 

[ メモ IJ- メディアか腹続されています 


[その他の機能]を押したあとに表示される 
画面から、いろいろなプリント機能が設定 
できます。詳しくは、本マニュアルの P .51 
から P .52 を参照してください。 



V 



ファイルを選択 



プリントするファイルを選択したあと、[プリントする]を 
押します。 


r 




プリントするファイルを選択します。 

I みイ呆存ファイルの利巧 


ファイルを選おして、利用目的を指定します。 


基 A 001.pdf 44.65KB 11/1316 

18 

品 B 001.jpg 24.24KB 11/1112 

16 

品 C 001.tif 124.2KB 11/1316 

16 

1 


お 



メモリーメディアび接続されています 


[プリントする]を押します。 


i イ呆巧ファイルの利用 


アイルを選おして、利用目的を指定します。 


I 


夕細 kj/ 

V種類を巧 


の. 品 A 001.pdf 44.65KB 11/1316 

18 

通 B 001.jpg 24.24KB 11/1112 

16 

も 1 C 001.tif 124.2KB 11/1316 

16 



^ 知 

广 

/I 



ファイル編集 I 

メモリーメディアカ够続されています 


プリント画面が表示されます。 




Jj 






基本的な操作の流れ 
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「保をファイルの利用」機能でできること（ファイル操作) 


保存されているファイルを操作するには、まずメインメニュー画面の[保存ファイルの利用]を押します。ここでは、 
メモリーメディアに保存されているファイルを編集する機能を紹介します。保存ファイルのリストから、操作し 
たいファイルを選択したあと、[ファイル編集]を押すと、ファイル編集画面が表示されます。 


ファイル選択画面 
〇 [選択解除] 

ファイルの選択を解除します。 

〇 [プリントする] 

プリント設定画面が表示されます。 

〇 [ファイル編集] 

ファイルを追加、選択したファイルを削除、詳細情 
報を表示するメニューを表示します。 


ファイル編集画面 
〇 [詳細情報] 

選択したファイノレの詳細情報を確認します。 

〇 [削除] 

保存されているファイルを削除します。不要になつ 
たファイルを削除して、格納場所を整理できます。 

〇 [ファイル名変更] 

ファイル名を変更します。 

〇 [ファイルを追加（スキヤンして保存)] 

選択している格納場所の中に原稿を読み込んで、新 
しくファイルを保存できます。 



格納場所によって利用できる機能が異なる場合があ 
ります。 


グ 



||^ろ . rflal 001♦か 9 

2 ん 24 KB 

11/11 

12:16 

B _001 •か 9 

24.24 KB 

11/11 

12:16 

品 C _001 *tif 

124.2 KB 

11/13 

16:16 


1 

/I 



画像表示 

フォルダー 

► 

操作 ► 




メモリーメディアが接続されています 


アイルを選巧して、利用目的を指定します。 


イルを選択して、利用目的を指定します。 




e 


I 
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プリント設定画面 


〇 [カラー選択] 

プリントするファイルの色を選択するときに押しま 
す。 

〇 [用紙選択] 

用紙のサイズや種類、給紙位置を選択できます。ファ 
イル保存時の原稿サイズに合わせてプリントする自 
動モードもあります。 

〇 [よく使う設定] 

よく使うプリントの設定を登録できます。登録した 
設定は、あとから呼び出して使用できます。 

〇 [プリント範囲] 

[全ページ]または[ページ指定]でプリント範囲 
を設定します。 

© [部数変更] 

複数のファイルを選択した場合にプリント部数を変 
をマ'きすす 

《プリント設定を変更しない場合に表示されます。 


〇 [デフオルト設定に戻す] 

他のモードと一括して設定を解除します。 

〇 [プリント開始] 

プリントを開始します。 

〇 [両面プリント] 

保存したファイルを、連続して用紙の両面にプリン 
卜でさます。 

〇 [仕上げ] 

プリントした用紙を、1部ごと（ソート）やページ 
ごと（グループ）に仕分けます。[ホチキス]を使 
うことでプリントした用紙をホチキスでとめた状態 
で出力します。 

《ホチキスなど仕上げの種類によってはオプションが 
必要なものもあります。 



格納場所によって利用できる機能が異なる場合があ 
ります。 




「保をファイルの利用」機能でできること（プリント機能) 


ここでは、保存されているファイルをプリントするときに使用する、プリント設定画面でできる機能を紹 
介します。保存ファイルのリストから、プリントしたいファイルを選択したあと[プリントする]を押すと、 
次の画面が表示されます。 PDF ファイルをプリントするには、オプションが必要です。 


錢 保存ファイルの利用 




プリント開始 


な プリントできます。 




■基本的な 操作の流れ 
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「保をファイルの利用」機能でできること（プリント機能) 


ここでは、保存ファイルの利用機能の、プリント設定画面にある[その他の機能]でできる機能を紹介します。 



〇 


e 


〇 


〇 


〇 


e 

〇 


〇 


閉じる 




メモリーメディアが接続されています 


[その他の機能]画面（ネットワーク/メモリーメディア) 


〇 懈像度] 

解像度を高くすると、細かい文字や写真を鮮明にプ 
リントできます。 


〇 [中間調] 

ファイルの中間調の調整方法を選んでプリントし 
ます。 

〇 [用紙サイズに合わせる] 

ファイルの画像を用紙サイズに合わせてプリント 
でさます。 

〇 [印字領域拡大] 

上下左右の余白を0 mm にして、用紙いっぱいに 
プリントでさます。 


〇 [文書を開くパスワード] 

パスワード付きの PDF をプリントするときは、文 
書を開くためのパスワードを入力してプリントし 
ます。 

〇 [注釈の巧刷] 

PDF ファイルをま釈つきでプリントします。 


〇 [製本] 

文書を1枚の用紙の両面に2ページずつプリント 
して、製本プリントができます。 

〇 [ページ集約] 

複数ページのファイルを1枚の用紙に収まるように 
縮小してプリントします。プリントするページの順 
番も変更できます。 



ファイル形式によって利用できる機能が異なる場合 
があります。 



52 













































■基盡 な操作の流れ 


コンピューターから本製品を操作する（リモート UI ) 


リモート UI (User Interface ) は、コンピューターの Web ブラウザーからネットワークを経由して本製品にアクセスし、 
本製品の状況の確認、ジョブの操作、各種設定などができるソフトウェアです。 


] 



本製品とコンピューターがネットワーク上でつながっていれ 
ば、 Web ブラウザーからリモート UI を使うことができます。 


リモート UI はこんなときに便利です 

参 プリント状況を確認したいとき 
• コンピューターから宛先表を編集したいとき 
参 用紙やトナーの残量を自分の席から確認したいとき 



■ リモート UI を有効にするには 

-管理者としてログインしたあと、次のように設定してください。 

1. © (設定/登録）を押す。 

2. [管理設定]一[ライセンス/その他]一[リモート UI の ON / OFF ] を押す。 

3. [ ON ] 一 [0 K ] を押す。 

4. 本製品の主電源を切り、10秒後に主電源を入れなおす。 

-リモート UI の ON / OFF の設定は、本製品の主電源を入れなおしたあとに有効になります。主電源の入れかた/ 
切りかたは、本マニュアルの P .1 2を参照してください。 
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[状況確認/中山をクリックします。 



Web ブラウザーからリモート川に 
アクセス 



Web ブラウザーからアクセスします。 


状況を確認、各種設定を巧う 


ジョブ状況の確認や、各種設定を行います。 


r 


Web ブラウザーの[アドレス]に本体の IP アドレスを 
入力します。 



[ ENTER ] キーを押します。 


V 




管理者としてログインする場合は、[システ 
ム管理部門 ID ]、 [システム管理暗証番号] 
を入力したあと、憎理者ログイン]をクリツ 
クします。 

一般ユーザーとしてログインする場合は、 
[一般ユーザーログイン]をクリックします。 


ログイン画面が表示されている場合は、ユー 
ザー名、パスワードを入力して[□グイン] 
をクリックします。 

部門別の管理や SSO - H などのログインサー 
ビスが設定されているときは、 ログインに 
必要な項目を入力してください。 


ジ 


% 


r 


V 


[設定/登録]をクリックします。 




各種設定を行う場合 


ジョブ状況を確認する場合 



基本的な操作の流れ 
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コンピユーターからプリントする 


プリンタードライバーをお使いのコンピューターにインストールすると、アプリケーシヨンソフトウエアで作成した 
データを本製品からプリントできるようになります。ここではコンピューターからプリントするときの基本的な操作の 
流れを紹介します。 


印刷設定画面を表示 



メニューバーから[印刷]を選択します。 


— ゾリ ンター トフイバ ーのゾ ロバ アイ 
画面を表示 

S _ 

使用するプリンターを選択します。 



アプリケーションソフトウェアの[ファイル]メニュー 
から[印刷]を選択します。 

印!刷ダイアログボックスが表示されます。 



t 


[プリンタ名]から使用するプリンターを選択します。 





[プロパティ] をクリックします。 



プリンタードライバーのプロパティ画面が表示されま 
す。 





J K 


J 



EP 刷の手順は、アプリケーションソフトウェアによって異なります。詳しくは、各アプリケーションソフトウェア 
に付属している取扱説明書を参照してください。 

お使いの 0 S 、 プリンタードライバーの種類およびバージョンによっては、画面が異なることがあります。 
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《プリンタードライバーは、アプリケーシヨンソフトウェアからプリントするときに必要なソフトウェアです。 



印刷設定を行います。 


すべての設定が終わったら、 [0 K ] をクリックします。 




必要に応じて設定したあと、 [0 K ] をクリックします。 


% 




[ OK ] をクリックします。 






プロパティ画面ち下の[ヘルスをクリツ 
クすると、印刷設定の機能詳細が表示され 
ます。 




印刷が終了したらプリントを回収します。 



プリントジョブの状況はリモート UI か 
ら確認できます。詳しくは、本マニュ 
アルの P .55 を参照してください。 







J 
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用紙の補給 

用紙を補給する方法について説明します。 


カセットに用紙を補給する _> 

プリントする用紙を選択した際に選択した用紙がないときや、本製品のプリント動作中にプリントで 
きる用紙がなくなったとき、タッチパネルディスプレーに用紙の補給を促す画面が表示されます。 

次の手順に従って、カセットに用紙を補給します。 

A ミま意 

用紙を扱うときは、用紙の端で手を切ったりしないように、5主意してください。 


©重要 

•カセットが本体の奥まで押し込まれていないときでも \ 用紙補給画面が表示されることがありま 
す。カセットは「カチッ」と音がするまで \ 本体の奥に押し込んでください。 

•カセットには \ 郵便はがき \ 封筒はセットできません。 

•次のような用紙を \ カセットにセットしないでください。紙づまりの原因になります。 

•大きくカールした用紙、しわのある用紙 
• 薄いわら半紙 

•熱転写プリンターで印字した用紙 
•熱転写プリンターで巧字した用紙のウラ面 

•用紙はよくさばいてからセットしてください。薄紙\再生紙\パンチ済み紙\厚紙\ OHP フィル 
ムなどの用紙は特によくさばいてからセットしてください。 

•カセットの用紙をセットする部分外のスペースに \ 用紙や用紙外のものを入れないでくださ 
し、。紙づまりの原因になることがあります。 

メモ 

•[ 環境設定]嚴定/登録)の [ 用紙の設定]で \ セットした用紙のサイズと種類を登録してください。 
•ユーザー設定サイズの用紙を使用できます。詳細は、 e - マニュアル>設定/登録>ユーザー設定 
サイズを登録/編集/削除するを参照してください。 

•ユーザー設定の用紙に名称をつけて登録/編集できます。詳細は、 e - マニュアル>設定/登録> 
用紙種類の管理設定をするを参照してください。 

•カセット1〜4にセットできる用紙サイズは \ 次のとおりです。 

•カセット1: A 3、 B 4、 A 4、 B 5 

.カセット2、3、 4: A 3、 B 4、 A 4、 A 4 R 、 B 5、 B 5 R 、 A 5 R 、 ユーザー設定サイズ （139.7 X 182 mm 〜 304.8 X 457.2 mm ) 
•カセット3、4はオプションの2段カセットぺディスタル • AF 1 装着時に使用できます。 

•カセット1〜4にセットできる用紙の種類は \ e - マニュアル > 基本的な使いかたを参照してくだ 
さい。 

•連続プリント中に用紙補給のメッセージが表示されたときには \ 用紙を補給したあと自動的にプ 
リントが再開されます。他の給紙箇所を選択したときは\ [ OK ] を押すとプリントが再開されます。 
•[中止]を押すと \ プリントが中止されます。 
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カセツトを開をます。 



1•用紙を補給するカセット 
のオープンボタンを押す 
2•カセットの取っ手を持 
ち、止まる位置まで手前 
に引さ出す 


用紙を準備します。 



包装紙を開いて、用紙を取 
り出す 


メモ 

•より良いプリント結果を得ていただくため\キヤノン推奨用紙をお使いになることを 
おすすめします。 

•用紙をセットするときは\給紙されやすくするために数回さばき\用紙の端をそろえ 
てください。また\包装紙を開いて取り出した用紙は\束ごとさばいてください。 


用紙をセットします。 



1•セツトする用紙のサイズ 
と、カセツトの用紙サイ 
ズ設定があっているかど 
うかを確認する 
2•用紙の端がカセツトの右 
側面にあたるようにセツ 
卜する 

3•カセットを「カ チツ」 と 
音がするまでゆっくりと 
本体に押し込む 


A 注意 

カセツトを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 
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©重要 

• 用紙が力ールしているときは\力ールをなおしてからセットしてください。 

•用紙の高さが積載制限表示 （ ra ) を越えていたり\カセットが本体奥まで押し込まれていなかっ 
たりすると\コピーやプリントができません。 

•積載制限表示 ( H ) を越える枚数の用紙をセットしないでください。 

•カセットが\本体奥まで押し込まれているかどうかを確認してください。 

メモ 

•カセットに初めて用紙を補給するときは\使用する用紙にあわせて用紙サイズプレートをセット 
してください。カセットの用紙サイズを変更する： P .63) 

•カセットにセットできる用紙は次のとおりです。 

•カセット！： 520枚 （80 g / m うまたは640枚 （64 g / m う 
•カセット2 : 550枚 （80 g / m うまたは680枚 （64 g / m う 

•用紙の捆包紙に給紙面についての指示が書かれているときは\指示に従って用紙をセットしてく 
ださい。 

•カセットに用紙をセットするときは\プリントする面を上にしてセットしてください。 

•プリントするときに不具合が生じたときは\用紙を裏返してセットしなおしてください。 
•あらかじめロゴなどが巧刷されている用紙のプリント方向については\ e - マニュアル > コピーを 
参照してください。 

•残った用紙は包装紙に包み\湿気が少なく直射日光の当たらない場所に保管してください。 

•用紙切れでプリント動作が中断されたときは\用紙を補給してください。用紙補給後\プリント 
動作が再開されます。 


图巧 紙を補給してください。 

• □ A 4 普通紙け5〜 82 g / ni 2) 


#.1 




■ 選択中の用が情報 
► □ A 4 普通お(巧〜 82 g / m 2) 



OM U 


凸 MB 
回 

□ 

写 手是し 

BB 4 

固 

□ 


□ A 3 

回 

□ 


舒 J 


中止 ] 


巧 コピ-_ 


用ががありません。 


•吸湿している用紙に巧刷すると\本製品の排紙部から湯気が出る場合があります。これは、トナー 
を定着するときの熱によって用紙に含まれるか分が蒸発しているためですので \ 異常ではありま 
せん。（特に\室温が低い場合に発生しやすくなります。） 
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カセツトの用紙サイズを変更する 


> 


カセツトにセツトされている用紙のサイズを変更するときは、次の手順に従ってカセツトガイドを調 
節してください。 

A ミま意 

用紙を扱うときは、用紙の端で手を切ったりしないように、5主意してください。 


用紙を取り出します。 


♦ 




1•用紙サイズを変更する力 
セツトのオープンボタン 
を押す 

2•カセツトの取っ手を持 
ち、止まる位置まで手前 
に引さ出す 

3•セツトされている用紙を 
すべて取り出す 


つ 


カセツトガイドの位置を調節します。 




©重要 


1•左側ガイドの上部をつま 
みながらスライドさせ 
て、セツトする用紙サイ 
ズの指標にあわせる 
2•前側ガイドの上部をつま 
みながらスライドさせ 
て、セツトする用紙サイ 
ズの指標にあわせる 


ガイドは、「カチツ」と音がする位置までスライドさせます。左側ガイドと前側ガイド 
を正しくあわせないと\用紙サイズがタツチノ くネルデイスプレーに正しく表示されま 
せん。また\紙づまりやプリントのミちれ\本製品内部のミちれの原因になりますので\ 
用紙サイズの指標にあわせてください。 


P 曰常のメンテナンス 
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変更したサイズの用紙をカセツトにセットします。 



1•セツトする用紙のサイズ 
と、カセツトの用紙サイ 
ズ設定があっているかど 
うかを確認する 
2•用紙の端がカセツトの右 
側面にあたるようにセツ 
卜する 



1•カセツトの内カバーを開 
けて、プレートを引き上 
げる 

2•変更後の用紙サイズが右 
側に来るよう回す 
3•プレートをまっすぐ下に 
差し込み、内カバーを閉 
じる 


^ メモ 

用紙サイズプレートには\機種や設定によっては使用できないサイズも書かれていま 
す。 



カセットを「カチッ」と音がするまでゆっくりと本体に押し込みます。 


A ミ主意 

カセツトを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してくださし、。 


©重要 

OHP フイルムは A 4 サイズのみセットできます。 OHP フイルムをセットするときは\カセットガイ 
ドを必ず A 4 にあわせてください。 A 4 サイズ乂外の OHP フイルムをセットすると\用紙サイズや 
用紙残量を正しく検知できません。 

メモ 

日本でおもに使われている紙のサイズは\ A 3\ A ん B ん B 5 などの 「 A / B 系列」です。 

レターに R ) やリーガル ( LGL ) といった「インチ系列」の紙は\北米などの地域でよく使われて 
います。本製品ではお客様の使用状況にあわせて\どちらの系列の紙サイズでも使用できます。 
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手善しトレイに封筒/はがきをセットする _> 

封筒やはがきの種類によって手差しトレイにセットする方向が異なります。また、しわになったり紙 
づまりしたりしないように事前に準備が必要です。 

詳細については、 e - マニュアル > 基本的な使い方 > 手差しトレイに封筒/はがきをセットするを参照 
してください。 


/《ノナ)るか森;をセツトうる _^ 

パンチ済み紙は、カセットと手差しトレイにセットできます。セットする際には、パンチ巧の向きと 
画像の向きにごま意ください。 

手差しトレイの場合は、プリントする面を下にしてセットします。 

©重要 

巧刷した面を裏側（フェイスダウン）にして出力する場合は\ [用紙選択]でヨコ置きの普通紙を 
選択してく ださい。い e - マニュアル > 基本的な使ぃかた） 


OHP フイルムをセットする _> 

OHP フィルムはカセットと手差しトレイにセットできます。 

OHP フィルムには表裏があるので、鮮明な画像を得るため、正しい向きにセットするようにしてくだ 
さい。 

手差しトレイの場合は、プリントする面を下にしてセットします。 

©重要 

• OHP フィルムは A 4 のみカセット2\ 3\ 4と手差しトレイにセットできます。 

• OHP フィルムを補給するときは \ プリント面に触れないように端を持ってセットしてください。 
•プリント中は\ OHP フィルムを継ぎ足さないでください。紙づまりの原因となります。 

• OHP フィルムは必ず本製品指定のものをご使用ください。本製品指定乂外の OHP フィルムを使用 
すると、本製品に損傷を与えることがあります。 

• OHP フィルムの折れや紙づまりを防ぐため\排紙された OHP フィルムは速やかに排紙トレイから 
取り除くことをおすすめします。 

•残った OHP フィルムは箱に戻し高温多湿の場所を避けて保管してください。長時間セットした 
ままにしておくと\ OHP フィルムが密着し\紙づまりの原因となります。 

•長時間セットしたままにしておくと \ OHP フィルムが密着し \ 給紙しにくくなる場合があります。 
そのような場合は\十分にさばくか\ 50枚上セットしている場合は\枚数を50枚乂下に減ら 
してセットしなおすか\あるいは新しい OHP フィルムを使用してください。 

• OHP フィルムに出力する場合 \ 画像の種類によっては画像濃度が濃くなる場合があります。その 
場合は、出力画像濃度を調節してください。 

メモ 

紙づまりが起こる場合は \ セットした OHP フィルムを十分にさばいてください。 


H 日常多ンテナンス 
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旦 スタンプインクカートリツジを 
交換する（フィーダー） 

フィーダーは、送信原稿に済みスタンプ（マーク）をつけることができます。済みスタンプがかすれ 
てきたり、つかなくなったりしたときは、スタンプインクカートリツジを交換してください。 


注意 

スタンプインクカートリッジを交換するときは、インクで巧服や手を巧さないようにミ主意して 
ください。巧服や手が巧れたときは、直ちに水で洗い流してください。 


メモ 

imaaeRUNNER ADVANCE 〔2220をお使いの場合\フイーダーはオプションです。 



1. レバーを引いてフイー 
ダーカバーを開く 
2•手前側のつまみを持つ 
て、中カバーを開く 



1. ピンセットを使って、古 
いスタンプインクカート 
リッジを取り外す 

2. ピンセットを使って、新 
しいスタンプインクカー 
トリツジを「カチッ」と 
音がするまで中に押し込 
む 


©重要 

•スタンプインクカートリッジのスタンプ面が突き出ないようにセットしてください。 
•スタンプインクカートリツジを正しい位置にセツトしないと\紙づまりの原因になる 
可能性があります。 
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カバーを 閱じます。 



1•中 カバーを 閉じる 
2 •フイーダーカバーを 閉じ 
る 


A を意 

カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してくださし、。 











旦 ホチキスの針交換（オプション) 

インナーフイニッシャー • F 1 で針ケースの交換が必要になると、タッチパネルデイスプレーに針ケー 
スの交換を促す画面が表示されます。次の手順に従って、針ケースを交換してください。 

メモ 

•インナーフイニッシャ ー• F 1 はオプションです。 

•針ケースは\針がなくなる前に販売店でお求めになることをおすすめします。 

•針ケースは必ず本製品専用のものを使用してください。 


針ブー乂の交換（インナーフイニツシヤー • F 1) ^ 


針カートリツジを取り外します。 



1•フイニツシャーの前力 
バーを開く 

2•針カートリツジの上下 
(緑色の部分）をつまん 
で引き上げてから、引き 
出す 


2 


針カートリッジから、空の針ケースを取り出します。 


1•針カートリッジ両側面に 
ある 「 PUSH 」 部分を押 
す 

2•針カートリッジのバネが 
上にあがったら、針ケー 
スを取り出す 



2 
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針カートリッジに、新しい針ケースを取り付けます。 



1•新しい針ケースをセット 
する 

2•針カートリッジのバネが 
「カチッ」と音がするま 
で、針ケースを指で押し 
込む 

3•針をとめているテープを 
まっすぐに引き抜く 


©重要 

•針をとめているテープは\力ートリツジにセツトする前にはがさないでください。 
•一度にセツトできる針ケースは1個までです。 

•斜めに引くとテープが途中で切れる恐れがあります。必ずまっすぐ引き抜いてくださ 
い。 


針カートリッジを取り付けます。 

1•針カートリッジをフィニッシャーに差し込んだあと、下方向へしっかりと押し込む 
2. フィニッシャーの前カバーを閉じる 

A ミ主意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してください。 


メモ 

カバーを閉じると\自動的に数回空うちして\針の頭出しを行うことがあります。 

















百 トナーを器の交換 

トナーが残り少なくなると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。しばらくプリ 
ントできますが、タッチパネルデイスプレーに表示されている色の新しいトナー容器を用意してくだ 
さい。 



ブラックトナー、またはすベてのトナーがなくなり、プリントできないが態になると、タッチパネルディ 
スプレーにトナー容器の交換方法が表示されます。次の手順に従ってトナー容器を交換してください。 
[閉じる]を押したときは、トナーをすぐに交換しなくても、モードの設定、原稿の読み込みなどの操 
作を続けることができます。 



警告 

. トナー容器を火中に投じないでください。トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 
•トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸いこまないよう、掃き集めるか濡れた雑巾等で拭 
き取ってください。掃除機を使用する場合は、粉塵爆発に対する安全対策がとられていない 
一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆凳の原因になる 
可能性があります。 

A ミま意 

.トナー 容器は幼児の手の届かないとこ ろへ 保管して く ださい。 

-トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。 

•トナーが巧服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナー 
が定着し、巧れが取れなくなることがあります。 
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©重要 

-トナー容器は必ず本製品専用のものをお使いください。 

•本製品に対応するキヤノン純正トナーについては\「消耗品」（一 P .84) を参照してください。 

. トナー容器の交換は\トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。 

. トナー容器の交換は\プリント中に行わないでください。 

•交換するトナーの色はタッチパネルディスプレーに表示されます。複数のトナー容器を交換する 
必要がある場合は\ブラック、イエロー\マゼンタ\シアンの順にトナー容器を交換します。 
•シアン、マゼンタ\イエローのいずれかのトナーがなくなったあとで白黒コピ ー/ プリントを行 
う場合は\空になったトナー容器を抜かないでください。 

-トナーが残り少なくなったことをお知らせするメッセージは\設定により表示させたり消去する 
ことができます。 （ e - マニュアル > 設定/登録） 

メモ 

-「ブラックトナー少 （ まだトナー交換しないでください）」というメッセージが表示されたときの 
トナー残量は\総量の約10%です〇トナーがなくなる前に\表示された新しいトナー容器を用意 
してください。 

•タッチパネルディスプレーに表示される[前の手順へ]\ [次の手順へ]を押して\交換方法を確 
認することができます。 

-トナーがなくなり中断したプリントジョブは\トナー容器の交換後に自動的に再開します。 
.ブラックのトナーが残っている場合は\白黒コピー/プリントを行うことができます。 

-トナー容器交換後にコピ ー/ プリントの色がトナー容器交換前と異なる場合は\ [自動階調補正] 
で色を調整してください。 （ e - マニュアル > 設定/登録） 


[■ g 雇] を押します。 

メモ 

ブラックトナー\またはすベてのトナーがなくなった場合はこの手順は必要ありませ 
ん/。 
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タツチパネルデイスプレーにま示されている色のトナー客器を取り外し 
ます。 



1•本体前カバーを開く 
2•交換するトナー容器の力 
バーを最後まで開く 
3. トナー容器を引き出す 

トナー容器が半分程度出てき 
たら、容器の下に手を添えな 
がらまっすぐ引き出してくだ 
さい。 


警告 

使用済みのトナー容器を火中に投じないでください。トナー容器内に残ったトナーに 
引火して、やけどや火災の原因になります。 


©重要 

トナー容器の先端部に触れたり\何かにぶつけたりするなどの衝撃を与えないでくだ 
さい。トナーが漏れることがあります。 

















新しいトナー容器の準備をします。 



1•新しいトナー容器を箱か 
ら取り出す 



齡 


2•新しいトナー容器を両手 
で持ちながら、10回程度 
振る 


3•新しいトナー容器の保護 
キャップを取り外す 

矢 EP の方向に回して、保護 
キャップを取り外します。 




新しいトナー容器をセットします。 



1•新しいトナー容器の先端 
近くのリングに示されて 
いる矢印と本体トナー入 
り□に示されている矢印 
を、図のようにあわせる 
2•新しいトナー容器を奥ま 
で押し込む 


メモ 

トナー容器が半分程度入るまで\容器の下に手を添えながらまっすぐ押し込んでくだ 
さい。 
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カバーを 閱じます。 



1•交換したトナー容器の力 
バーを閉じる 
2•本体前カバーを閉じる 


A を意 

カバーを閱じる場合は、すき間に指をはさまないようにミ主意してくださし、。 













百 回収トナーを器の交換 

回収トナー容器の空き容量が少なくなると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示されます。 
このようなときは、新しい回収トナー容器を用意してください。 

回収トナー容器がいっぱいになると、タッチパネルディスプレーに交換方法が表示されます。次の手 
順に従って回収トナー容器を交換してください。 

回収トナー容器をすぐに交換しなくても、しばらくはプリントできます。プリント可能枚数は、プリ 
ントする内容によって異なります。 

ただし、そのままプリントしつづけると、エラーが発生してプリントできなくなります。 


警告 

•回収トナー容器は火中に投じないでくださし、。また、火気のある場所に保管しないでくださし、。 

トナーに引火して、やけどや火災の原因になります。 

•トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸いこまないよう、掃き集めるか濡れた雑巾等で拭 
き取ってください。掃除機を使用する場合は、粉塵爆凳に対する安全対策がとられていない 
一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆凳の原因になる 
可能性があります。 

A 注意 

-トナーを誤って飲んだときは、直ちに医師に相談してください。 

•トナーが衣服や手に付着したときは、直ちに水で洗い流してください。温水で洗うとトナー 
が定着し、巧れが取れなくなることがあります。 


©重要 

•回収トナーはサービス担当者が回収します。回収トナー容器から外したふたで□をふさいでくだ 
さい。 

•回収トナーは再利用できません。新しいトナーと混ぜないでください。 

•回収トナー容器は必ず本製品専用のものをお使いください。 

•回収トナー容器の交換は\回収トナー容器交換のメッセージが表示されてから行ってください。 

メモ 

•タッチパネルディスプレーに表示される[前の手順へ]\ [次の手順へ]を押すと\交換方法を確 
認することができます。 

-回収トナー容器の交換で中断したジョブは\交換後自動的に再開します。 


♦ 


本体背面左側にある回収トナー容器を取り外します。 



1. 回収トナー容器カバーを 
開く 

2•回収トナー容器を引き出 
す 


本体左側背面 




















2 


取り外した回収トナー客器に、付属のフタを装着します。 


1•取り外した回収トナー容 
器に付属しているフタを 
はずす 

2.1 で取り外したフタで、 
トナー回収□にふたをす 
る 



A ミ主意 

回収トナー容器を取り外すときは、回収トナー容器を傾けないようにしてください。 
回収トナー容器を傾けると回収トナーがこぼれます。 


- j 


取リ外した回収トナー客器を袋に入れて、回収トナーがこぼれないよう 
に袋の□を縛ります。 



メモ 

袋は新しい回収トナー容器の箱に入っているものをお使いください。 
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5 


新しい回収トナー容器をセットします。 




1•回収トナー容器をセット 
する 

2. 回収トナー容器カバーを 
閉じる 



曰常のメンテナンス 
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□ 日常のお手入れ 

原稿がきれいに読み取れないときは、次の箇所を清掃してください。快適なプリント結果を得ていた 
だくために、次の箇所を、1か月に1回程度、清掃してください。 

参 原稿台ガラス 

♦ フィーダー/原稿台カバーの裏面 
♦ フイーダーローラー 部 


警告 

•清掃するときは、主電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから巧いてください。火 
災や感電の原因になります。 

•電源プラグを定期的に巧き、その周辺およびコンセントにたまったほこりや巧れを、乾いた 
巧で拭き取ってください。ほこり、湿気、油煙の多いところで電源プラグを長期間差したま 
まにすると、周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火災の原因になります。 


©重要 

•清掃するときは\かで濡らしすぎると原稿の破損や故障の原因になることがあります。 

•アルコール やシン ナー \ベンジンなどの溶剤はプラスチック部を変質させることがあります。絶 
対に使わないでください。 

メモ 

imageRUNNER ADVANCEC 2220 をお使いの場合、フィーダーはオプシヨンです。 


原稿台の清掃 _> 

原稿台ガラス、フィーダーまたは原稿台カバーの裏面が汚れていると原稿がきれいに読み取れなかつ 
たり、原稿のサイズを誤って検知したりすることがあります。下のように清掃してください。 


水をさませて固く絞った巧で清掃してから、柔らかい巧でから拭きして 
ください。 



1•原稿台ガラスを清掃 
2•フイーダー/原稿台力 
バー裏面を清掃 


メモ 

ミちれが取れない場合は\かで薄めた中性洗剤を含ませて清掃してから\柔らかい布でからなきして 
ください。 
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フイーダーを手動で清掃する 


> 


フィーダーから給紙した原稿にスジがのミちれがつくときは、ローラー部を清掃してください。 

水を含ませて固く絞った布で清掃し、乾いた柔らかい布でから拭きしてください。 

©重要 

•口ーラーは回しながら清掃してください。 

•フィーダー原稿読み取り部がミちれていると原稿がきれいに読み取れなかったり\原稿のサイズを 
誤って検知することがあります。 



1. レバーを引いてフイー 
ダーカバーを開く 
2•フイーダーカバーの裏側 
にある口ーラー （3 か所) 
を清掃 


内側のローラーを清掃します。 



1•手前側のつまみを持って 
中カバーを開く 
2. 内側の口ーラー （3 か戸ぶ 
を清掃 



















中カバーの上側の透明なプラスチック部を清掃します。 


3 




1•プラスチック部分を清掃 
2•中カバーを閉じる 


A ミま意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 
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5 


ローラーとその周辺を清掃します。 




1•フイーダーカバーの内側 
にあるフイードダイヤル 
を回しながら、ローラー 
を回転させる 

2•ローラーを回転させなが 
ら、その周辺を清掃 
3•フィーダーを閉じる 


A ミ主意 

フィーダーを閱じるときは、すき間に指をはさまないように5主意してくださし、。 




ろ 


フイーダーカバーを閱じます。 




A を意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してくださし、。 




曰常のメンテナンス 
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が-ダ-を 自動で清掃する ロィ-ダ-の ク り-ニン 



口ーラーに鉛筆の粉などが付着して、原稿が汚れたままプリントされることがあります。このような 
ときは、フイーダー（原稿給紙ローラー）の自動クリーニングを行ってください。 


© (設定/登録）を押します。 

♦ 


2 


[調整/メンテナンス] 一[メンテナンス]一[フイーダーのクリーニング] 
を押します。 


尸 j 


フィーダーに白紙を約10枚セットー欄御を押します。 

フィーダーのクリーニングには約20秒間かかります。 

A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

フィーダーのクリーニングが完了したら、再度読み込みを巧つてください。 


メモ 

•プリント中は\フイーダーのクリーニングはできません。 

•フイーダーのクリーニングを中止する場合は\ [丰ヤンセル]を押します。 


82 






本体内のクリーニング 


> 


プリントした用紙にスジがついたり、画像の一部が不均一にめけるときは、本体の内部が巧れている 
可能性があります。このようなときは本体内の自動クリーニングを行ってください。 


♦ 


© (設定/登録）を押します。 


2 


[調整/メンテナンス] 一[メンテナンス] 
を押します。 


[本体内のクリーニング] 


[開始]を押します。 

J 本体内のクリーニングが終わったら、プリントを再度巧ってくださし、。 


: J 


J 日常タンテナンス 
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) 肖耗品 

本製品には次のような消耗品が用意されています。詳しくは、本製品をお買い求めになった販売店に 
お問い合わせください。用紙やトナーは、なくなる前に販売店よりお求めになることをおすすめします。 

• 専用用紙 

普通紙（ A 3、 B 4、 A 4、 B 5 サイズ）のほかに、再生紙、色紙、 OHP フィルム（本製品専用）、第2 
原図用紙、ラベル用紙などがあります。 


ミま意 

用紙は火気のある場所にイ呆管しないでください。用紙に引火して、やけどや火災の原因になり 
ます。 


©重要 

•市販されている用紙にはいろいろな種類があり\本製品に合わないものもあります。お使いにな 
るときは\本製品をお買い求めになった販売店にお問い合わせください。 

•用紙補給後に残った用紙は\湿気を避けるため包装紙にしっかりと包んで保管してください。 

メモ 

より良いプリント結果を得ていただくため\丰ヤノン推奨用紙をお使いになることをおすすめしま 
す。 

♦専用 トナー容器 

トナー容器交換のメッセージが表示されたら、表示された色のトナー容器を交換してください。 
トナー容器には、ブラック-シアン-マゼンタ-イエローがあります。 

トナー容器を販売店にま文する際は、あらかじめ交換が必要なトナーの色を確認してください。 
また、トナー容器を交換する際は、正しい色であることを確認してください。 

トナー容器は本製品専用のものを使用してください。 

最適な印刷品位のため、交換用トナーは、丰ヤノン純正トナーのご使用をおすすめします。 


機種を 

対応するキヤノン純正トナー 

imaaeRUNNER ADVANCE C2230F/ 
C2220/C2220F 

Canon NPG-52 Black Toner (キヤノン NPG-52 ブラックトナ ー) 

Canon NPG-52 Cyan Toner (キヤノン NPG-52 シアントナ ー） 

Canon NPG-52 Magenta Toner (キヤノン NPG-52 マゼンタトナ ー） 
Canon NPG-52 Yellow Toner (キヤノン NPG-52 イエロートナー) 




*1 ブラックトナー 

つシアン、マゼンタ、イエローのトナー 
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警告 

. トナー容器は火中に投じないでください。爆発の恐れがあります。 

.トナー容器は火気のある場所に保管しないでください。トナーに引火して、やけどや火災の 
原因になります。 

•トナーをこぼした場合は、トナー粉塵を吸いこまないよう、掃き集めるか濡れた雑巾等で拭 
き取ってください。掃除機を使用する場合は、粉塵爆発に対する安全対策がとられていない 
一般の掃除機は使用しないでください。掃除機の故障や静電気による粉塵爆凳の原因になる 
可能性があります。 

A ミ主意 

トナーは幼児の手の届かないところへ保管してください。トナーを飲んだときは、直ちに医師 
に相談してください。 


©重要 

•トナー容器は直射日光の当たらない涼しい場所に保管してください。望ましい環境は\温度30で 
乂下\湿度80 % 下です。 

-【トナーの偽造品にごま意ください。】 

トナーの「偽造品」が流通していることが確認されています。「偽造品」を使用されますと、巧字品位の低下など、機械本 
体の本来の性能が十分に発揮されない場合があります。「偽造品」に起因する故障や事故につきましては、責任を負いかね 
ますのでご了承ください。 

詳しくは下記ホームページをご覧ください。 
http://www.canon.com/counterfeit 


♦スタンプ インクカートリッジ 

済スタンプ用のインクカートリツジです。インクカートリツジを交換するためのピンセツトが付属 
しています。 



♦ホチキス 針 



J 日常のメンテナンス 
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の 保ずについて 

本製品は、所定の保守契約に基づいて修理や調整を行います。詳しくは、お求めになった販売店にお 
問い合わせください。 

• 補修用性能部品 

本製品の補修用性能部品およびトナーの最低保有期間は、本製品製造打ち切り後7年間です。 

♦用紙に ついて 

より良いプリント結果を得ていただくため、キヤノン推奨用紙をお使いになることをおすすめしま 
す。 

各オプシヨンで使用できる用紙の厚さに制限がありますので、ま意してください。 

使用可能な用紙については e - マニュアル〉基本的な使いかたを参照してください。 

©重要 

•次のような用紙にはプリントしないでください。紙づまりの原因になります。 

•大きくカールした用紙、しわのある用紙 
•薄いわら半紙 

-熱転写プリンターで印字した用紙 
•熱転写プリンターで印字した用紙のウラ面 
-インクジエツト専用の郵便はがき 

•市販されている用紙にはいろいろな種類があり\本製品にあわないものもあります。お使いにな 
るときは\本製品をお買い求めの販売店にお問い合わせください。 

♦その他 

本製品ならびに関連する消耗品やサービス役務などは、別途消費税を申し受けますのでご了承くだ 
さい。 
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困ったとさには 

紙づまりが起きたときには . 88 

紙づまりの箇所について . 89 

本体の紙づまり処理 . 90 

定着ユニット内の紙づまりの処理 . 96 

給紙部の紙づまり処理 . 98 

フイーダー ( DADF - AJ 1) の紙づまり処理 . 102 

インナーフイニッシャ ー• F 1 の紙づまり処理（オプション） . 106 

インナ ー2 ウェイトレイ - FI の紙づまり処埋（オプション） . 108 

コピートレイ - Jl の紙づまりの処理（オプション） . 109 

頻繁に紙づまりが起こるときは . 110 

針づまりが起きたときには（オプション） . 111 

針づまりの箇所について . 111 

インナーフイニッシャ ー• F 1 の針づまり処理 . 112 

読み込み中にメモリーがいっぱいになったときには . 114 

コピーの場合 . 115 

ファクス/スキャンして送信の場合 . 115 

エラーメッセージが表示されたときは . 116 

終了コードが表示されたときは . 117 

プリンター/ファクスドライバーのトラブル . 118 

サー ビス コール 表示 . 119 
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因 紙づまりが起きたときには 


紙づまりが起きると、タッチパネルディスプレーに、紙づまり箇所と娘理方法を示す画面が表示され 
ます。画面の指示に従って処理してください。画面は、紙づまりが铅理されるまで繰り返し表示され 
ます。[閉じる]を押すと、紙づまりをすぐに嫂理しなくてもモードの設定、原稿の読み込みなどの操 
作を続けることができます。 



警告 

本体内部には、高圧になる部分があります。紙づまりの処理など内部を点検するときは、ネッ 
クレス、ブレスレットなどの金属物が触れないようにしてください。やけどや感電の原因にな 
ることがあります。 


ミ主意 

-原稿づまりや紙づまりを取り除くときは、原稿や用紙の端で手を切ったりけがをしたりしな 
いように、ミ主意してください。本体内部から取り除くことができないときは、担当サービス 
にお問い合わせください。 

•紙づまりで用紙を本体内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが巧服や手に触れないように取り除いてください。巧服や手が巧れたときは、直ちに水 
で洗い流してください。温水で洗うとトナーが定着し、巧れがとれなくなることがあります。 

•紙づまりで用紙を本体内部から取り除くときは、紙づまりしている用紙の上にのっている卜 
ナーが飛び散らないように、 T 寧に取り除いてください。トナーが目や□などに入ることが 
あります。トナーが目や□に入ったときは、直ちに水で洗い流し、医師に相談してくださし、。 

•本体内部の定着器周辺は、使用中に高ミ品になります。紙づまりの処理など内部を点検すると 
きは、定着器周辺に触れないように点検してください。やけどの原因になることがあります。 

•紙づまりの処理がすべて終了したら、本製品から直ちに手を離してください。ローラー部に 
巧服や手が巻き込まれて、けがの原因になることがあります。 


©重要 

•フィーダーで紙づまりが発生したときは\続けて操作を行うことはできません。画面の指示に従っ 
て用紙を取り除いてください。（ーフィーダーの紙づまり処理： P .102) 

•画面に表示された紙づまり位置に\実際に紙がつまっていないことがあります。そのような場合も\ 
画面の表示に従って\必ずすベての箇所を確認するようにしてください。 

メモ 

複数の箇所に用紙がつまっているときは\タッチパネルデイスプレーに表示される画面の指示に 
従って処理してください。 
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紙づまりの箇所について 


製品内部で紙づまりが起きる場所は、次になります。該当箇所のページを参照して紙づまりの铅理を 
行ってください。 

本体の紙づまり処理（一 P .90)、 

定着ユニット内の紙づまりの処理 
い P . 96) 


2段カセツトぺデイスタル- 
AF 1 の紙づまり処理（オプシヨ 
ン）（一 P .100) 




カセット1/カセット2の紙 
づまり処理（一 P .98) 



フイーダー （ DADF - AJ 1) の 
紙づまり処理（一 P .102) 



コピートレイ • J 1 の紙づまりの 
処理（オプション）（一 P .109) 




イン ナー フイニッシ ヤー • F 1 
の紙づまり処理（オプション） 
(一 P .106) 



U 困つたとをには 
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イン ナー 2 ウェイト レイ • F 1 



本体の紙づまり処埋 

紙づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 

メモ 

•手差しトレイに用紙をセットしている場合は\セットされている用紙を取り除いてください。 

•コピートレイ•」！を装着している場合は\コピートレイ•」]上の用紙をすべて取り除いてください。 

排組オプションホ装着時 

オプションのインナ ー2 ウェイトレイ. F 1、 コピートレイ. JK インナーフィニッシャ ー. F 1 が装着 
されていないときは、次の手順に従って用紙を取り除いてください。 


排紙トレイの紙づまリを取り除いてください。 

♦ 
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2 


カセット右下カバー、右上カバーを開いて、紙づまりがないかどうかを 
確認します。 


1•カセツト右下カバーを開 

< 

2•カセツト右上カバーを開 

< 

つまっている用紙があった 
ら取り除いて、カバーを開 
じます。 



^^ 5ま意 


カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してください。 


メモ 

カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


J 


本体右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。 



1•取っ手を持ちながら本体 
右下カバーを開く 
2. 本体右下カバー内の紙づ 
まりを取り除く 


J 困つたとをには 
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A ミ主意 

プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、 
定着器が完全に冷えてから作業を巧ってください。定着器が高温のまま触れると、や 
けどの原因になることがあります。 


本体右下カバーを閱じます。 



A ミま意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 


メモ 

カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


ろ 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方まを示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 
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排紙オプション装着時 


オプションのインナ ー2 ウェイトレイ. F 1、 コピートレイ.」1、インナーフィニッシャ ー. F 1 が装着 
されているときは、次の手順に従って用紙を取り除いてください。 


排紙トレイの紙づまリを取リ除いてください。 

♦ 


1 


カセット右下カバー、右上カバーを開いて、紙づまりがないかどうかを 
確認します。 


1•カセツト右下カバーを開 

< 

2•カセツト右上カバーを開 

< 

つまっている用紙があった 
ら取り除いて、カバーを閉 
じます。 



A 注意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してください。 
メモ 

カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


3 


本体のカバー内につまっている用紙を取リ除きます。 



1•取っ手を持ちながら本体 
右下カバーを開く 
2•緑色の取っ手を持ちなが 
ら本体右上カバーを開く 
3. 本体右下カバー内の紙づ 
まりを取り除く 
















第 1 排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。 



1•定着ユニットの上から紙 
づまりを取り除く 
2•引きおけないときは、下 
から引きおく 


ミ主意 

プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、 
定着器が完全に冷えてから作業を巧ってください。定着器が高温のまま触れると、や 
けどの原因になることがあります。 


第2排紙トレイ、反廣部、第3排紙トレイにつまっている用紙を取り除 
尸 j をます。 



1•第2排紙トレイの紙づま 
りを取り除く 

2•緑色の反転部ガイドを押 
し下げながら紙づまりを 
取り除く 

3•第3排紙トレイの紙づま 
りを取り除く 


ろ 


両面搬送部につまっている用紙を取り除きます。 
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両面ユニットにつまっている用紙を取り除きます。 


1•両面ユニットを持ち上げ 
る 

2•つまっている用紙を取り 
除く _ 

3•両面ユニットを戻す 


本体のカバーを閱じます。 


1•本体右上カバーを閉じる 
2•本体右下カバーを閉じる 


A を意 

カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してください。 


©重要 

カバーは必ず\本体右上カバーを閉じてから、本体右下カバーを閉じてください。 

メモ 

カバーは\「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方まを示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 














定着ユニット内の紙づまりの処埋 


定着ユニット内に紙づまりがあるメッセージが表示されたときは、次の手順に従って、用紙を取り除 
いてください。 


注意 

プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、定着 
器が完全に冷えてから作業を巧ってください。定着器が高温のまま触れると、やけどの原因 
になることがあります。 


取っ手を持ちながら本体右下カバーを開けます。 




1•水色の部分を両手でつま 
む 

2•定着ユニットをゆっくり 
と引さ出す 


A ミ主意 

プリンター使用中は定着器周辺が高温になっています。紙づまりの処理をするときは、 
定着器が完全に冷えてから作業を巧ってください。定着器が高温のまま触れると、や 
けどの原因になることがあります。 
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つまっている用紙を取り除きます。 



1•定着ユニットを平らなと 
ころに置く 

2•上カバーを開けながら、 
用紙を取り除く 


定着ユニットを本体に取り付けます。 



^ メモ 


1•水色の部分を両手でつま 
む 

2•定着ユニットを溝にあわ 
せて、奥の方にスライド 
させる 


定着ユニットは\「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込みます。 











f) 


本体右下カバーを閱めます。 



A 注意 

カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してください。 


メモ 

•カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 

•紙づまりの処理方法を示す画面表示は\紙づまりが処理されるまで繰り返されます。 


給紙部の紙づまリ処埋 


紙づまりの位置を確認して、画面に表示される铅理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 

メモ 

•2 段カセツトぺデイスタル. AF 1 はオプションです。 

•手差しトレイに用紙をセツトしている場合は\セツトされている用紙を取り除いてください。 

カセット1/カセツト2の紙づまり処理 


♦ 


カセツト右上カバー内につまっている用紙を取り除きます。 



1•取っ手を持ちながら力 
セット右上カバーを開く 
2•つまっている用紙を取り 
除/ 

3•カセツト右上カバーを閉 
じる 


A ミま意 

カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 
メモ 

カバーは\「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 
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本体右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。 



1•取っ手を持ちながら本体 
右下カバーを開く 
2•つまっている用紙を取り 
除く 

3•本体右下カバーを閉じる 


A を意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 


メモ 

カバーは\「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


カセツト内につまっている用紙を取り除きます。 



1•カセット1またはカセッ 
卜2のオープンボタンを 
押す 

2•カセットの取っ手を持 
ち、止まる位置まで手前 
に引さ出す 

3•つまっている用紙を取り 
除く 


カセットを「カチッ」と音がするまでゆっくりと本体に押し込みます。 


A ミま意 

カセツトを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してくださし、。 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方まを示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 
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2 段カセツトぺデイスタル • AF 1 の組づまり処理（オプション） 

紙づまりの位置を確認して、画面に表示される嫂理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 

メモ 

2段カセツトぺデイスタル • AF 1 はオプションです。 


カセツト右下カバー、右上カバーを開きます。 



1 


カセツト右下カバー、右上カバー内につまっている用紙を取り除きます。 



1•カセツト右下カバー内の 
用紙を取り除く 
2•カセツト右上カバー内の 
用紙を取り除く 
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本体右下カバー内につまっている用紙を取り除きます。 


1•本体右下カバーを開く 
2•つまっている用紙を取り 
除く 

3•本体右下カバーを閉じる 


A ミま意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにま意してください。 


メモ 

カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


カバーを閱めます。 


1•カセツト右上カバーを閉 
じる 

2•カセツト右下カバーを閉 
じる 


A 注意 

カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないように5主意してください。 


メモ 

カバーは「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 

























1 •給紙中のカセット 3 また 
はカセット4のオープン 
ボタンを押す 

2•カセットの取っ手を持 
ち、止まる位置まで手前 
に引さ出す 

3•つまっている用紙を取り 
除く 


〇 ム 


カセットを「カチッ」と音がするまでゆっくりと本体に押し込みます。 


5主意 

カセツトを本体に戻すときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してくださし、。 


プ 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方法を示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 


フィーダー （DADF-AJ1) の紙づまリ処埋 


紙づまりの位置を確認して、画面に表示される娘理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 


ミ主意 

原稿づまりを取り除くときは、原稿の端で手を切ったりしないように、5主意してください。 


メモ 

imaaeRUNNER ADVANCE 〔2220をお使いの場合\ DADF - AJ 1 はオプションです。 
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♦ 


原稿給紙トレイ上の原稿を取り除きます。 





フィーダーカバー内につまっている原稿を取り除きます。 

つまっている原稿が取り除きにくい場合は、無理に引きおかず、手順3に進んでくだ 
さい。 


1. レバーを引いてフイー 
ダーカバーを開く 
2•つまっている原稿を取り 
除く 



3 


手前側のつまみを持って中カバーを開きます。 




> 困つたとをには 
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フイーダーカバーの内側にあるフイードダイヤルを右に回して、フイー 
ダーカバー内につまっている原稿を取り除きます。 



1•フイードタイヤルを右に 
回す 

2•つまっている原稿を取り 
除く 



排紙トレイにつまっている原稿を取り除きます。 



1•フイードタイヤルを左に 
回す 

2•原稿給紙トレイを持ち上 
げる 

3•つまっている原稿を取り 
除く 
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フィーダーカバーを閱じます。 


ろ 




1•中カバーを閉じる 
2•フイーダーカバーを閉じ 
る 


ミ主意 

フィーダーカバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してくださし、。 


ブ 


フィーダーにつまっている原稿を取り除きます。 




1•フィーダーを開く 
2•つまっている原稿を取り 
除/ 

3. フイーターを閉じる 


ミ主意 

•フィーダーは手をはさまないように静かに閉じてください。けがの原因になること 
があります。 

•フィーダーを閱じる場合は、ランプが光りまぶしいことがあるので5主意してくださ 
い。 

メモ 

原稿が取り除きにくい場合は\フィードダイヤルを左に回してください。 


3 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方法を示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 


J 困つたとをには 
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インナーフイニッシャ ー• FI の紙づまり処埋（オプシヨ 
ン） 


紙づまりの位置を確認して、画面に表示される铅理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 

メモ 

•インナーフイニッシャ ー• F 1 はオプションです。 

•排紙トレイに出力済みの用紙がある場合は\作業前に用紙を取り除いてください。 

•コピートレイ•」！を装着している場合は\コピートレイ•」！上の用紙をすべて取り除いてください。 



1•取っ手を持ちながら本体 
右下カバーを開く 
2•緑色の取っ手を持ちなが 
ら本体右上カバーを開く 


排紙ガイドを下げながら、つまっている用紙を取り除きます。 

^ I 排紙ガイド i 乂外に用紙がつまっているときは、「本体の紙づまり処理」の「排紙オプショ 
y ン装着時」の手順に従って、つまっている用紙を取り除きます。（一排紙オプション装 
_ I 着時： P .93) 


I 0 0 0 
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フイニッシヤーの排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。 



メモ 

ホチ丰スを設定してプリントしていたときは\ホチ丰スでとじる前の出力中の束を取 
り除かないでください。紙づまりを処理したあと\出力が再開されます。 


本体のカバーを閱じます。 



1•本体右上カバーを閉じる 
2•本体右下カバーを閉じる 


A ミ主意 

カバーを閉じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 

©重要 

カバーは必ず\本体右上カバーを閉じてから\本体右下カバーを閉じてください。 

メモ 

カバーは\「カチッ」と音がするまでゆっくりと閉じます。 


画面の指示に従って操作します。 

侈 丈た 

紙づまりの処理方まを示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 



















インナー2ウェイトレイ - FI の紙づまり処埋（オプシヨ 
ン） 


紙づまりの位置を確認して、画面に表示される铅理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 

メモ 

•インナ ー2 ウェイトレイ - FI はオプションです。 

•コピートレイ•」！を装着している場合は\コピートレイ•」！上の用紙をすべて取り除いてください。 


「本体の紙づまリ処理」の「排紙オプシヨン装着時」の手順に従つて、つまつ 
ている用紙を取り除きます。（一 P .93) 



3 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方法を示す画面は\紙づまりが処理されるまで繰り返し表示されます。 
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コピートレイ - Jl の紙づまりの処埋（オプション) 


紙づまりの位置を確認して、画面に表示される铅理方法を参考にしながら、次の手順に従って用紙を 
取り除いてください。 

メモ 

•コピートレイ-」1はオプションです。 

•紙づまりの処理をする前に\コピートレイ-」1上の用紙をすべて取り除いてください。 


「本体の紙づまリ処理」の「排紙オプシヨン装着時」の手順に従つて、つまつ 
ている用紙を取り除きます。（一 P .93) 



づ 


画面の指示に従って操作します。 

メモ 

紙づまりの処理方法を示す画面表示は\紙づまりが処理されるまで繰り返されます。 



















回 9 頻繁に紙づまりが起こるときは 

本製品に不具合がないのに紙づまりが頻発するときは、次のような原因が考えられます。状況に応じて次 
のように対処してください。 


♦本体 内に紙片が残っている 

つまっている用紙を無理に引っ張ると、用紙が破れて紙片が本体内に残ってしまうことがあります。 
用紙が破れたときには、残りの紙片もすベて取り除いてください。 


♦用紙がカセツトに正しくセツトされていない 

カセツトにセツトされている用紙が、用紙ガイドの指標と一致しているかどうかを確認してくださ 
い。 
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田針づ まりが起きたときには（才 

プシヨン） 

針づまりが起きると、タッチパネルディスプレーに、針づまり箇所と娘理方法を示す画面が表示され 
ます。画面の指示に従って娘理してください。画面は、針づまりが娘理されるまで繰り返し表示され 
ます。[閉じる]を押すと、針づまりをすぐに铅理しなくてもモードの設定、原稿の読み込みなどの操 
作を続けることができます。 


ク 


©重要 

針づまりの処理を行う場合は\本製品のカバーやカセツトが閉じていることを確認してから行って 
ください。 

針づまりの箇所について 

針づまりが起きる場所は、次になります。該当箇所のぺージを参照して針づまりの娘理を行ってくだ 
さい。 


インナーフイニッシャー • F 1 の針 
づまり処理（一 P .112) _ 





J 困つたとをには 
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インナーフイニッシャー • FI の針づまリ処埋 


針づまりの位置を確認して、画面に表示される処理方法を参考にしながら、次の手順に従って、つまっ 
ている針を取り除いてください。 

©重要 

針づまりの処理を行うときは\本製品のカバーやカセツトが閉じていることを確認してから行って 
ください。 

メモ 

インナーフイニツシヤ ー• F 1 はオプションです。 


♦ 


フィニッシャーの排紙トレイにつまっている用紙を取り除きます。 



1 


針カートリツジを取り外します。 



1•フイニツシヤーの前力 
バーを開く 

2•針カートリツジの上下 
(緑色の部分）をつまん 
で引き出す 
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針カートリッジから、つまっている針まを取り除きます。 



1•針カートリッジのつまみ 
を下げる 

2•針ケースからスライドさ 
れている針束をすべて取 
り除く 

3•針カートリッジのつまみ 
を元に戻す 


針カートリツジを取り付けます。 



1•針力ートリツジをフイ 
ニツシヤーに差し込んだ 
あと、下方向へしっかり 
と押し込む 

2•フイニツシヤーの前力 
バーを閉じる 


A ミ主意 

カバーを閱じるときは、すき間に指をはさまないようにミ主意してください。 

メモ 

カバーを閉じると\自動的に数回空うちして\針の頭出しを行うことがあります。 



























国 読み込み中にメモリーがいっぱ 
いになったとさには 

本製品のメモリーには、最大約6200ぺージの画像が記憶できます。そのうち約6000ぺージ分の画像 
領域が、コピ ー 、ファクス、スキャンして送信、受信トレイ、コンピューターからのプリントなどで 
共有されています。また、それとは別に次のページ数分の領域が、各ファンクションで保証されてい 
ます。 

コピ ー ：100ぺージ 

コンピューターからのプリント：100ぺージ（セキュアプリントを除く） 

例えばコピーの場合、最大 
約6,000 + 100二約6,100ぺージ 
の画像を記憶できます。 

ただし、記憶できるぺージ数は、受信トレイに保存されているファイルや、待機中のジョブに使用さ 
れているメモリーの状況によって異なります。 

原稿の読み込み中にメモリーがいっぱいになると、タッチパネルディスプレーにメッセージが表示さ 
れます。 

メモ 

•ファクス/ス丰ャンして送信で\一度に送信できる最大ぺージ数は\ 999ぺージです。 

-受信トレイ内の不要なファイルを削除すると\ メモリーの空き容量を増やせます。 
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コヒーの 場合 

画面にま示されたメッセージに従って、次のように操作します。 

• 「メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページをプリントしま 
す。よろしいですか？」と表示されたとき 

[はい]または[いいえ]を選択します。 

[はい]:読み込んだ分のコピーをプリントします。プリント終了後、再度残りの原稿の読 
み込みを行ってください。 

[いいえ]:読み込んだ分のコピーをプリントしません。 

• 「メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。しばらくたってからもう一度実行 
してください。」と表示されたとき 

[0 K ] を選択します。 

[0 K ] : 使用しているファンクションの基本画面に戻ります。現在行っているプリントが 

終了したあと、読み込みなおしてください。 


ファクス/スキヤンして送信の場合 

画面にま示されたメッセージに従って、次のように操作します。 

• 「メモリーがいっぱいのため読み込みを中止します。読み込んだページを送信します。 
よろしいですか？」と表示されたとき 

[はい]または[いいえ]を選択します。 

[はい]:読み込んだ分のぺージを送信します。送信終了後、再度残りの原稿の読み込みを 
行ってください。 

[いいえ]:読み込んだ分のぺージを送信しません。 


J 困つたとをには 
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圓 エラー メ ッセージが 表示された 
とさは 

タッチパネルディスプレーや Web ブラウザーにエラーメッセージが表示されることがあります。 

次のような状態になったとき、メッセージが表示されます。 

• 何らかの操作上の誤りで読み込みやプリントができないとき。 

• 読み込み中やプリント動作中にユーザーの判断や処理が必要になったとき。 

• ネットワークの参照中にユーザーの判断や铅理が必要になったとき。 



タッチパネルデイスプレー画面の例 



Web ブラウザー画面の例 


エラー メッセージ、および対処方法は e - マニュアル > トラブル シュー ティングを参照してください。 
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巧 終了 コー ドが表示されたときは 

ジョブや操作が正常に終了していない場合や、送受信、ファクスのときにエラーが発生した場合は終 
了コードが表示されます。 

終了コードが確認できるのは次の場所です。 

• 状況確認/中止画面のジョブ履歴の詳細情報画面： 

ジョブや操作が正常に終了していない場合 


受付き号 : 0014 ( 関連受 付爱 

結果 : N 6 [(#753)1 - 

開始時刻 - 2010 01/21 4:04 

J 終了時刻 - 2010 01/21 4:05 

部門 ID - 0000014 

■ジヨプタイプ ►因 E メール 

■ 相手巧 ► vmaxlO 

- 172.22 .10. 77 

。 ユー ザー名 ，'ぃ' 

— ▼ I 1/2 ▲ 


• 通信管理レポートなどの通信結果欄： 

送信や受信、ファクスのときにエラーが発生すると、終了コードがプリントされます。 

2012 04/08 SUN 19:55 iRADV C2230 画001 


*** 機器情報通信履歴レが- 卜 ** 本 

****************** 本*********み** 

開始時刻 

終了時刻 

種別 

通信先 

テ''ータ 内容 

通信結果 

04/06 16:06 

04/06 16:07 

配信 

111.111 .111.1 

部門の 

NG 

甘 754 





巧先表 

NG 

甘 754 

04/06 16:10 

04/06 16:10 

配信 

111.111 .111.1 

部門の 

NG 

#754 





宛先表 

NG 

冉 7 日 4 

04/06 16:10 

04/06 16:10 

配信 

222.222 .222. 222 

部門の 

NG 

冉 754 





宛先表 

NG 

冉 754 

04/06 16:10 

04/06 16:10 

配信 

333.333 .333. 333 

部門の 

NG 

冉 754 





夕田先表 

NG 

片 754 


終了コード、および対娘方法は e - マニュアル > トラブルシューティングを参照してください。 



J 困つたとをには 
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i ぶ 樹 


<口柄 画 


[ページ設定]^ージ（設定項目一覧） 


ヴ >ソクすると、を項目の説巧にジャンブします。 


>照柄ヴイズ] 

: r [化力巧組ヴイズ] 

卜[音階の 

> [印刷の向き] 

> [ベージレイアウト閒配面隔） 
古 陥を対旨定する] 

卜[スタンブ]([スタンブ編集]) 

卜[ユーヴー設を巧紙] 

卜[ベージオブシヨン] 

> [精華に戻す] 


お [ページ詰定]ベージ（できること) をみる 


巧目の説巧 




プリンタ ー/ファクスドライ 
バーのトラブル 


Windows 用プリンタードライバー、および Windows 用ファクスドライバーを使用したときのトラブ 
ルの対娘方法については、それぞれのドライバーヘルプにある「トラブルシューティング」を参照し 
てください。ここでは、プリンタードライバーの画面を使用しています。 

メモ 

お使いの 0 S \ プリンタードライバーの種類およびバージョンによっては\画面が異なることがあ 
ります。 
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Q サービスコール 表示 


本製品に何らかの異常が起こり、正常に動かなくなったときは、担当サービスに連絡をするよう促す 
画面が表示されます。 


このような画面が表示された場合は、担当サービスを呼んでください。（一担当サービスを呼ぶときは: 
P .120) 

また、下のような画面が表示された場合は、プリンター機能/スキャナー機能が正常に動作してい 
ない状態でも、一部の機能を継続して使用できる場合があります。 

• [機能制限モード]ボタンが表示されている場合 


[機能制限モード]ボタンが表示されたら、サービスコールの原因が解みされるまでの一時的な処 
置として、機能制限モードで本製品を操作できます。詳しくは、「サービスコール画面から機能制 
限モードを設定する」（一 P .121) を参照してください。 


• サービスコールメッセージがタッチパネルディスプレーの最下部に表示されている場合 

I (© メイン 乂ニュ ー 



「担当サービスに連絡」というメッセージがタッチパネルディスプレーの最下部に表示されている 
ときは、いくつかの機能を引き続き使用できる場合があります。詳しくは、「エラーによるプリン 
卜/スキャン機能制限時にいくつかの機能を使用する」（一 P .123) を参照してください。 



因 本体ち側面の主電源スイツチを入れ直してください。 

- 上記の操作を巧ってら正常に動作しない場含は 
担当ヴービスに下記のコードをご連絡ください。 

D E 000540-8001 

フイニツシや一の排紙トレイを上下に動作できませ 
ん。トレイの周囲に物び置かれていないか確認してく 
ださし、。 

J 本体ち側面の電源を入れ直しても正常に動作しない場 
をに一部の機能を制限して操作を継続するときは、 
【機能制限モード】を巧してください。 




困つたとをには 
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担当サービスを呼ぶときは 

担当サービスに連絡をするよう促す画面が表示されたら、次のように対娘してください。 


電源を切ります。 



1•主電源スイッチのカバー 
を開く 

2•スイッチを 「 cb 」 側へ倒 
す 

3•カバーを閉じる 


©重要 

プリント待機中のデータがあるときに主電源スイッチを切ると\プリント待機中のデー 
夕は消去されます。 


2 


主電源ランプが消なしたあとで、10秒が上待つてからもう一度電源を入 
れます。 



1•主電源スイッチカバーを 
開く 

2•スイッチを「 I 」側へ倒 
す 

3•カバーを閉じる 
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3 


それでも正常に作動しないときは、次のように対処したあと、担当サー 
ビスにご連絡ください。 

1•主電源スイッチを切る 

2. 電源プラグをコンセントからおく 


ik 警告 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 


ミま意 

電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持って巧いてください。電源コードを引っぱ 
ると、電源コードのな線の露出、断線など電源コードが傷つき、その部分から漏電して、 
火災や感電の原因になることがあります。 


メモ 

担当サービスに連絡するときは\次の項目を確認してください。 
•製品名 

-トラブルの現象や状況など 

•タツチパネルデイスプレーに表示されているコード番号 


サービスコール画面から機能制限モードを設定する 


[機能制限モード]ボタンが表示されたら、次のように対嫂してください。 

©重要 

プリント待機中のデータがあるときに主電源スイッチを切ると\プリント待機中のデータは消去さ 
れます。 

メモ 

サービスコール画面から機能制限モードを設定したときは\ [管理設定](設定/登録）の[機能制 
限モード]も 「 ON 」 に設定されます。（一 e - マニュアル > セ丰ュリテイー） 


[機能制限モード]一[はい]を押します。 

本体の主電源スイッチを入れなおすメッセージが表示されます。 


121 



電源を切ります。 



1•主電源スイッチのカバー 
を開く 

2•スイッチを「&」側へ倒 
す 

3•カバーを閉じる 


3 


主電源ランプが消なしたあとで、10秒が上待つてからもう一度電源を入 
れます。 



1•主電源スイッチカバーを 
開く 

2•スイッチを「 I 」側へ倒 
す 

3•カバーを閉じる 


機能制限モードで起動しま 
す。 
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エラーによるプリント/スキヤン機能制限時にいくつか 
の機能を使用する 


プリント機能制限時、スキャン機能制限時に使用できる機能は次のとおりです。 

♦ メインメニュー画面 


使用できる機能 

プリント機能制限時 

スキャン機能制限時 

コピー 

X 

X 

ファクス 

0*1 

X 

スキヤンして送信 

〇 

X 

スキヤンして保存 

〇 

X 

保存ファイルの利用 

X 

0*2 

受信トレィ 

X 

〇 

セキュアプリント 

X 

〇 

リモートスキヤナー 

〇 

X 

ウェブブラウザー 

〇 

〇 

設定/登録のショートカット 

X 

X 

便利な機能紹介 

〇 

〇 

Workflow Composer 

X 

X 

その他の MEAP アプリケーションっ 

〇 

〇 


〇 :使用可能 、X :使用不可 


♦タ ツチパネルディスプレー左側 


使用できる機能 

プリント機能制限時 

スキャン機能制限時 

カスタム メニュー 

〇 

〇 

状況確認/中止 

0*5 

〇 


〇 :使用可能 、X :使用不可 


♦操作 パネル 


使用できる機能 

プリント機能制限時 

スキャン機能制限時 

設定/登録 

X 

X 


〇 :使用可能 、X :使用不可 


♦ コンピューターからの操作 


使用できる機能 

プリント機能制限時 

スキャン機能制限時 

リモート UI 

〇 

〇 

MEAP アプリケーションつ 

〇 

〇 


〇 :使用可能 、X :使用不可 
*1 コンピューターからのファクス送信はできません。 

つファイル編集画面の[ファイルの追加（スキヤンして保存)]は使用できません。 

つ各 MEAP アプリケーションをインストールすることで使用できます。制限されている機能によって、使 
用できない場合があります。 

M 制限されている機能によって、登録されているボタンを使用できない場合があります。 

*5 ジョブ履歴画面の[リストプリント]、および消耗品確認画面の[登録]は使用できません。 

©重要 

•プリント機能制限中にプリントを\ス丰ヤン機能制限中にス丰ヤンを行うと\それぞれのジョブ 
は自動的に丰ヤンセルされます。 

•エラーによる機能制限時は\完全なスリープ状態に移行しません。 

メモ 

目的の機能がエラーにより制限されている場合\タッチパネルディスプレー左側のショートカット 
丰一\およびカスタムメニューによっても目的の機能を使用することはできません。 


1 困つたとをには 
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よくあるご質問 


本製品についてよく寄せられるご質問と、その回答をまとめました。操作に迷ったときは、こちらを参照してください。 


質問内容 

参照ページ 

Q 1 

急ぎでコピーをしたいのに、大量にプリントされていて、使えません。 

P.126 

Q 2 

コピーをとるときに、次の原稿の読み込み画面が表示されます。この画面を表示させない方法はあ 
りますか。 

P.126 

Q 3 

コピー画面のデフォルト設定を、カラーから白黒に変更する方法を教えてください。 

P.127 

Q 4 

読み取り済みの原稿に、マークを付けることはできますか。 

P.127 

Q 5 

送信先の宛先は、毎回入力しなければならないのですか。 

P.128 

Q 6 

複数の宛先に、ファクスを送信できますか。 

P.129 

Q 7 

SMB 送信方法/設定方法について教えてください。 

P.129 

Q 8 

他のキヤノン複合機に登録されているアドレス帳を、本製品に移すことはできますか。 

P.131 

Q 9 

ファクス/ 1 ファクスで受信したデータを転送できますか。 

P.131 

Q 10 

受信したファクス文書を転送するときに、プリントせずに本体に貯めておくことはできますか？ 

P.132 

Q 11 

ファクスを送るときに、発信元のファクス番号や名前を表示させることはできますか。 

P.133 

Q 12 

[スキャンして送信]基本画面のデフォルト設定（読み込み時の設定、ファイル形式）の変更方法 
を教えてください。 

P.133 

Q 13 

新規宛先へファクス送信するときに、誤送信を防ぐ方法はありますか。 

P.134 

Q 14 

ファクス送信をした原稿の画質が良くありません。 

P.135 

Q 15 

複数の電話回線を使い分ける方法を教えてください。 

P.135 

Q 16 

ワンタッチボタンに宛先を登録する方法を教えてください。また、登録されている宛先を編集する 
方法を教えてください。 

P.136 

Q 17 

E メールに任意の件名をつけることはできますか？ 

P.136 

Q 18 

PDF ファイルをプリントしたいのですが、プリントできません。 

P.137 

Q 19 

コピーすると、裏面のページの内容が写ってしまいます。 

P.137 

Q 20 

プリントした紙に巧れがつくようになってしまいました。また、元の原稿とも色巧が異なるようで 
す。 

P.138 

Q 21 

プリントした用紙が反ってしまいます。 

P.138 

Q 22 

コンピューターからプリントしたはずなのに、出力紙がありませんでした。間違って持っていかれ 
ていないか/こ、配です。 

P.139 

Q 23 

原稿を本体でスキャンして、コンピューターに保存できますか。 

P.139 

Q 24 

異なるサイズの原稿を、一度にコピーしたりファクス送信したりできますか。 

P.140 
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質問内容 

参照ページ 

Q25 

すでにプリントされた用紙の裏面に、プリントできますか。 

P .140 

Q26 

コピーや受信データの出力紙を、別べつの排紙先に指定できますか。 

P .141 

Q27 

封筒にプリントできますか。 

P .141 

Q28 

使用できる用紙を教えてください。 

P .142 

Q29 

ファクス/ I ファクスで受信したデータをあらかじめ指定した用紙でプリントする方法を教えてく 
ださい。 

P .142 

Q30 

転送に失敗した文書の姆理はどのように設定しますか。 

P .143 

Q31 

ファクス送信エラー時に送信結果レポートとファクス送信結果レポートが出力されます。ファクス 
送信結果レポートを出力させない方法を教えてください。 

P .143 

Q32 

特定の宛先から受信したデータだけをプリントする方法を教えてください。 

P .144 

Q33 

フィーダーにセットするスタンプカートリッジや、フィニッシャーで使用するホチキスなどの型番 
を教えてください。 

P .144 

Q34 

用紙がつまってしまいました。対処方法を教えてください。 

P .145 

Q35 

#751、# 801といった記号がタッチパネルディスプレーに表示されました。どういう意巧ですか。 

P .145 

Q36 

コンピューターからプリントできなくなってしまいました。故障でしようか。 

P .145 

Q37 

電源の切りかたが、いままでの imageRUNNER シリーズと異なるようです。操作方法が間違って 
いないかどうかふ配です。 

P .146 

Q38 

タッチパネルディスプレーが真っ暗になってしまいました。 

P .146 

Q39 

重要な資料をファクス送信しました。正しく送信できたかどうか、確認する方法はありますか。 

P .147 

Q40 

カラーコピーやカラープリントの枚数を制限できますか。 

P .147 

Q41 

タッチパネルディスプレーの表示を英語に変更できますか。 

P .148 

Q42 

起動後にタッチパネルディスプレーに表示される画面や、ファンクションの順番を変更できますか。 

P .149 

Q43 

リモート UI を起動するために本体の IP アドレスを確認したいのですが、方法がわかりません。 

P .149 

Q44 

プリンタードライバーの初期設定を変更できますか。 

P .150 

Q45 

ファクスの送信/受信完了時に鳴る音を調整する方法はありますか。 

P .151 

Q46 

トナーを交換したいのですが、型番がわかりません。 

P .152 

Q47 

MEAP とは、何のことですか。 

P .152 

Q48 

アドレス帳に登録する画面で、日本語が入力できません。 

P .152 


w 困つたとをには 
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Q&A 



1 


急ぎでコピーをしたいのに、大 
量にプリントされていて、使え 
ません。 


メモ 

本体が起動した直後またはプリント 
中でも、原稿の読み込みを先に行う 
ことができます（予約 コピー)。 詳 
しくは、 e - マニュアル > コピーを 
参照してください。 


□ 割り込みコピー機能を使うと、 
プリント中のジョブを一時的に 
中断させて、急ぎのコピーを優 
先的に巧うことができます。 

■ 設定するには 
1•[コピー]一[割り込み]を押す。 
2.必要に応じてコピーモードを設 
定する。 



■ 割り込み/優先プリント 
1. [状況確認/中止]を押す。 

2•[コピー/プリント]一[ジョブ 
が況]ードロップダウンリスト 
から[プリント]を押す。 

3.ジョブを選択^ [割込/優先プ 
リント]を押す。 

4•コピー中に[割込プリント]を 
押す。 


ピ 三/; H 送信 。離 1^ 消耗 giilg 

[ ジョブがお 1 _ジョブ履歴」プリント ▼ 


時刻 ジョブち 

トサ。-をが巧 

圓 12:18 痛、- 

1 プ IJ ント中 

围 12 :1 8 トリン ト || 

プリント待ち 

ブリント 

プリント待ち 

憂閉じる J 

1/1 


'1 巧コピー プリント中です。 


护 . 

コピーをとるときに、次の原稿 
の読み込み画面が表示されま 
す。この画面を表示させない方 
法はありますか。 


□ [連続読込]が設定されている 
と、次の原稿の読み込み画面が 
表示されます。[連続読込]の設 
定を解除することにより、画面 
を非表示にできます。 



■ 連続読込を解除するには 

1. [コピ ー] 一[その他の機能]一[連 
続読込]を押す。 

2. [閉じる]を押す。 



閉じる 
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Q&A 


ょく使ぅ設ち 
仕上げ、 


国遲 I 

設定の履歴 J 

製本 I 


Bij| 

見開き ► 

2ぺージ 


連続読込 


メモ 


原稿が一度にセツトできないとき 
は、[連続読込]を設定しておくと 
便利です。数回に分けてセツトした 
原稿の読み込みだけを先に行い、す 
ベて終了したあとにまとめてプリン 
卜でさます。 


お 


コピー画面のデフオルト設定 
を、カラーから白黒に変更する 
方法を教えてください。 


占 


[コピー]の一 [デフオルト 
設定の変更]から、現在の設定 
をデフオルト設定として登録で 
きます。白黒モードをデフオル 
卜設定にしておけば、印刷コス 
卜を節約できます。 



田因□自 n 

100% A 4 

倍率 I 用紙選ぉ 


ぉ-選択 I 等倍倍率 I ) 

.仕山プ 1 両面 1 
I よく使う設定が割り込み 

しり」 


文字編真/ 


原稿の種類 


選択：フル カラー 


ク コピ- 


■ 

白黒 

1 100% 

a 因□自 11) 

A 4 

1 

カラー選巧 

► 

等倍倍率 1 

用紙選ぉ」 



1 

文字/写真/ 

地図 

仕上げ >1 

両面 > 

•濃度 >1 

原稳の種類> 

ょく使ぅ設定 J 

が割り込み 



選択：白黒 

■ 設定するには 
カラーモードを白黒に設定 
-[コピー]一[カラー選択]一[白 
黒]を押す。 

■ 設定したカラーモードをデ 
フォルト設定として登録 
一 [デフォルト設定の変更] 
^ [登録]を押す。 

2•[はい]を押す。 


メモ 


ページ集約機能や両面コピー機能を 
使えば、用紙が節約できます。詳し 
くは、 e - マニュアル > コピーを 参 
照してください。 


お 


読み取り済みの原稿に、マーク 
を付けることはできますか。 


占 


済スタンプ機能を使うと、読み 
取り済みの原稿にスタンプを押 
せます。 



スタンプ 
が押され 
る位置 


[M 


スタンプ 
が押され 
る位置 


タテ置き 


ヨコ置き 


■ 設定するには 
1.[スキヤンして送信]または[ファ 
クス]一[その他の機能]を押す。 


困つたとをには 
















































































































Q&A 


2. 烧スタンスー欄じる]を押す。 



閉じる J 


メモ 

原稿送信後、指定した E メールァ 
ドレスに終了通知を送ることもでき 
ます（ジョブ終了通知)。詳しくは、 
本マニュアルの P .35、 P .41 を参照 
してください。 


C 

S1 


11 



送信先の宛先は、毎回入力しな 
ければならないのですか。 


□ アドレス帳にファクスなどの送 
信先を登録できます。アドレス 
帳に登録することにより、送信 
するたびに送信先を入力する手 
間が省けます。 

■ リモート UI からの登録 

1. [アドレス帳]をクリックー登録 
する宛先表を選択する。 

2.[新規宛先の登録]をクリックー 
宛先の種類を選択^必要な項目 
を入力する。 

3. [0 K ] をクリックする。 


■ タッチパネルデイスプレーか 
らの登録 

1. [スキヤンして送信]または[ファ 
クス]一[アドレス帳]一[そ 
の他の操作]を押す。 

2. [登録/編集]^[新規宛先の登録] 
を押す一画面に従って情報を入 
力する。 

3. [0 K ] を押す。 


<宛先の登録> 

をて ▼ I ® すべての宛巧表 ▼ I 


ち称で検索 


み 


xxxO 观 example. CO . jp 


因加藤 


xxxOliexample.co. jp 


国木村 


xxx07@exainple.co. jp 


み 化野 


xxx04@exaiiiple.co. jp 


因高橋 


xxxO 挪 example . C 0. jp 


をて あ I か I さ I た1_な1_は1_ま」や..」 A-zJ 0-9 J 
;羊端/編集削除 


1/3 


曰 




閉じる 


<航おの皆録> 


をて ▼ ' 

公 E メ-ル > 

ち称で検索 

種類を称 

ファクス > 


み岡本 

.C0. jp 

^ 加 藤 

轉 ファイル > 

lCO •化 1/3 

因木村 

^ ヴループ 

£_co. jp 

み魅？ 1 


i.co. ip 

^ 高橋 


i.CO. jp 1 ^ 

がぁ1 


まゃ A-Z 0-9 

新規宛先の 
登録 * 

閉じる v| 

閉じる 一 1 



メモ 


•よく使う宛先を[スキャンして送 
信]または[ファクス]に表示さ 
れるワンタッチボタンに登録する 
こともできます。 

• スキャンするときやファクスする 
ときに、ワンタッチボタンで宛先 
を指定できます。詳しくは、 e - マ 
ニュアル > スキャンして送信、本 
体でのファクス送受信を参照して 
ください。 



































































































Q&A 


C 

1 

1 6 




複数の宛先に、ファクスを送信 
でさますか。 


占 


次のように宛先を指定すること 
で、一度に複数の宛先にファク 
スを送信できます。 

■ 複数の宛先を手動で入力する 

1. ® 〜®、©、 © (テンキ ー） 
でファクス番号を入力一 [0 K ] 
を押す。 

2. 続けて別の番号を入力一 [0 K ] 
を押す。 

3.0 (スタート）を押す。 



■ アドレス帳から複数の宛先を 
選択する 

1•[ファクス]一[アドレス帳]を 
押す^複数の宛先を選択^ [0 K ] 
を押す。 

2.0 (スタート）を押す。 

■ アドレス帳から、グループ宛 
先を登録する 

アドレス帳にグループ宛先を登録す 

る 

1•[アドレス帳]一[その他の操作] 
一[登録/編集]を押す。 

2•[新規宛先の登録]一[グループ] 
を押す。 

3•[名称]を押す。 

4•宛先の名称を入力一[次へ]を 
押す。 

5•宛先の名称のフリガナを入力一 
[0 K ] を押す。 


6. ドロップダウンリストを押す一 
宛先表1〜10のいずれかを選択 
一[次へ]を押す。 

7. [アドレス帳から追加]を押す一 
登録する宛先を選択^ [0 K ] を 
押す。 

8. [0 K ] 一 [閉じる]を押す。 

グループ宛先を宛先として選択する 
1.登録したグループ宛先を選択^ 
[0 K ] を押す。 

2.0 (スタート）を押す。 


メモ 


-宛先の名称で日本語が入力できな 
い場合は、本マニュアルの P .152 
を参照してください。 

•アドレス帳とワンタッチボタンに 
登録されている宛先を、同時に指 
定することはできません。 

-グループ宛先をワンタッチボタン 
に登録して、同時に複数の宛先に 
送信することができます。ワン 
タッチボタンを登録する方法につ 
いては、 e - マニュアル > スキャン 
して送信、ファクスを参照してく 
ださい。 


お 


SMB 送信方法/設定方法につい 
て教えてください。 


占 


次の方法で設定できます。 

■ コンピューター側での共有 
フォルダー設定 
Windows 7利用時 

1. 新規作成したフォルダーを右ク 
リックーヴロパティ]一[共窃 
をクリック。 

2. [共有]ーアクセスを許可する 
ユーザーを 選択する。 


困つたとをには 















































Q&A 


3 . [追加]をクリックー追加した 
ユーザーのくアクセス許巧のレ 
ベル> から[読み取り/書き込み] 
を選択する。 

4. [共有]一[終了]をクリックする。 
5•[詳細な共有]をクリックー[こ 

のフォルダーを共有する]に 
チェックマークを入れる一[ア 
クセス許可]をクリックする。 

6. アクセスを許可するユーザーを 
選択一[フルコント□—ル]の[許 
可]にチェックマークを入れる。 

7. [0 K ] 一 [0 K ] 一 欄じる]をクリツ 
クする。 



■ Windows Vista 利用時 

1. 新規作成したフォルダーをちク 
リックーヴロパティ]一[共有] 
をクリックする。 

2. [共有]をクリックーアクセスを 
許可するユーザーを選択一[追 
カロ]をクリックする。 

3. 追加したユーザーのくアクセス 
許可のレベル>から[共同所有 
者]を選択一[共有]一[終了] 
をクリックする。 

4•[詳細な共有]をクリックー[こ 
のフォルダを共有する]にチェッ 
クマークを入れる一[アクセス 
許可]をクリックする。 

4. アクセスを許可するユーザーを 
追加一[フルコント □ —ル]の[許 
可] にチェックマークを 入れる。 

5. [0 K ] 一 [0 K ] 一 欄じる]をクリッ 
クする。 


■ Windows XP 利用時 

1. 新規作成したフォルダーをちク 
リックー[共有とセキュリティ] 
をクリックー[このフォルダを 
共有する]を選択する。 

2. [アクセス許可]をクリック 
一 Everyone を選択一[削除]を 
クリックする。 

3. [追加]をクリックーアクセスを 
許巧するユーザーを追加一[フ 
ルコントロール]の[許可]に 
チェックマークを入れる。 

4. [0 K ] 一 [0 K ] をクリックする。 

《お使いの 0 S の種類によって、項目名 
が異なることがあります。詳しくは、 
お使いのコンピューターの取扱説明書 
をご確認ください。 

■ タッチパネルディスプレーで 
のファイルサーバー指定 

ホスト検索によるファイルサーバ ー 

の指定 

1•[スキヤンして送信]一[新規に 
入力]一[ファイル]を押す。 

2•プロトコルドロップダウンリス 
トー [ Windows ( SMB )] 一 [ホ 
スト検索]を押す。 

3•[ホスト名]にファイルサーバー 
に使用する コン ピュー ターの IP 
アドレスを入力一[検索開始] 
を押す。 

4 .ファイルサーバーを指定一 [0 K ] 
を 押す。 



■ 参照先指定によるファイル 
サーバーの指定 

1•[スキヤンして送信]一[新規に 
入力]一[ファイル]を押す。 
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Q&A 


2 •プロトコルドロップダウンリス 
トー [ Windows ( SMB )] 一 惨照] 
を押す。 

3 .ファイルサーバーを指定一 [0 K ] 
を押す。 



メモ 

お使いのコンピューターの IP アド 
レスは、次の手順で確認できます。 

《お使いの 0 S の種類によって、手順が 
異なることがあります。 

1•[スタート]一[ファイル名を指 

定して実行]をクリックー 「 cmd 」 
を入力する。 

2. [0K] をクリック ー 「ipconfig」 
を入力一 [ENTER] キーを押す。 


C 

1 





他のキヤノン複合機に登録され 
ているアドレス帳を、本製品に 
移すことはできますか。 


□ リモート UI のインポート/エク 
スポート機能を使って、アドレ 
ス帳を移すことができます。 

■ 他の複合機からアドレス帳の 
エクスポート 

1.[設定/登録] 一く管理設定>の 
[データ管理]をクリックする。 

2•[インポート/エクスポート]一 
[アドレス帳]一[エクスポート] 
をクリックする。 

3.アドレス帳を選択一[エクスポー 
卜開始]をクリックする。 


4. ファイルの保を場所を指定する。 

《お使いの機種によって、キー名称など 
が異なることがあります。 

■ 本製品へのアドレス帳のイン 
ポート 

1. [設定/登録] 一く管理設定>の 
[データ管理]をクリックする。 

2. く個別インポート/エクスポー 
卜〉の [宛先表]一[インポート] 
をクリックする。 

3•インポートするファイルを選択 
一[インポート開始]をクリツ 
クする。 


. 3 

ィ: UNHUk 1 

し•かン* —3*43 

wnn •#!» •バ- ，，ーパ—. 

• MJtnUMMtlMW 》： ィイ-トレけ， 

0•-け •■ dMHIV - TtfV •-卜，り;*、 

1 む《•け 

_ い…】 

。若 -. 

lMfc » ■-〜 ■ 


メモ 

•この操作を巧うためには、管理者 
権限でログインする必要がありま 
す。詳しくは、 e - マニュアル> 
セキュリティーを参照してくださ 
い。 

•転送設定なども、インポート/エ 
クスポートできます。詳しくは、 
e - マニュアル > リモート UI を参 
照してください。 


c 

SI 

1 9 




ファクス/ I ファクスで受信し 
たデータを転送できますか。 


□ あらかじめ転送設定をすると、 
設定した条件に合致する受信 
ファイルを、本体のファクス 
ボックス、他の機器、ファイル 
サーバーなどに転送できます。 
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Q&A 



ファクスボックス 


EF^ 

受信したファクス文書を転送す 
るときに、プリントせずに本体 
に貝テめておくことはできます 
か？ 


■ 設定するには 
1.® (設定/登録）を押す。 

2 •[フアン クシヨン設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3•[転送設定]一[登録]を押す一 
各項目の転送条件の設定を巧う。 
4. [0 K ] を押す。 


設定する項目を選がします。 1 

* フアンクシヨン設定 

- 受信/転送 た上へ 

1 

し 

e レポート出力 

1 ^ 巧通設定 

P ゾアソ乂が疋 



画 システム管理トドです。 ■ル kfei.l 


設定する頂目を選おします。 



[ i ) システム管:里モードです。 imVkJSk ^ I 


メモ 

•この操作を巧うためには、管理者 
権限で□グインする必要がありま 
す。詳しくは、 e - マニュアル> 
セキュリティーを参照してくださ 
い。 

•あらかじめよく使う E メールアド 
レスをアドレス帳に登録しておく 
と、すぐに指定できます。詳しく 
は、本マニュアルの P .128 を参照 
してください。 


□ メモリー受信ボックス機能を使 
うと、転送したファクス文書を 
プリントせずに、一時的に本体 
内に員テめておくことができま 
す。 

■ 転送設定を登録する 
1.© (設定/登録）を押す。 

2 •[ファンクション 設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3•[転送設定]でく受信ファイルの 
保巧/プリント > を 「 ON 」 にす 
る 


<転を設定：登録> 



X 午やン它ル 1 ◄ 戻る 

II 0K J 


lia システム管理モードです。 



■ ファクスメモリー受信を使用 
する 


1.© (設定/登録）を押す。 

2 •[ファン クシ ヨン 設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3•[受信トレイ設定]一[ファクス 
メモリー受信を使用]を 「 ON 」 
にする 
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Q&A 


■ 受信トレイを設定する 
1•[メインメニュ ー] 一[受信トレ 
イ]一[システムボックス]を 
押す 

2.[メモリー受信ボックス]を押し 
て、くフアクスメモリー受信 > を 
「 ON 」 にする 


I ィルを選おして、利用目的を指定します。 



メモ 


転送に失敗したファクス文書を本体 
に保巧したい場合は、[受信/転送] 
にある[転送 エラー ジョブの処理] 
を「保を/プリント」に設定してく 
ださい。 




ファクスを送るときに、発信元 
のフアクス番号や名前を表示さ 
せることはでさますか。 



発信人を登録したあと、ファク 
ス送信時に発信元記録を表示す 
るよう設定できます。 


Iファクスアドレス 

時刻またはファクス番号こちらのを前相手の名前原稿枚数 


2010 0V20 WED 15:00 FAX 03 XXXXXXX キがノ ♦ / 、ン A • イツか、-囚 001/001 


■ 発信人の登録 
1.® (設定/登録）を押す。 

2 •[ファン クシ ヨン 設定] 一 [送信] 
一[ファクス 設定]を押す。 

3 •[発信人の名称登録]^ [登録/ 
編集]を押す^発信人名称を入 
力する。 


4. [0 K ] を押す。 

■ 発信元記録の表示設定 
1•[ファクス]一[その他の機能] 
一[発信人]を押す。 

2 .発信人名称を選択一 [0 K ] を押 
す。 

帝 


発信人として使用するち称を選巧します, 


有効なジョブ種： 夕^ 



メモ 


詳しくは、 e - マニュアル > 設定/ 
登録を参照してください。 




[スキヤンして送信]基本画面の 
デフオルト設定（読み込み時の 
設定、ファイルお式）の変更方 
法を教えてください。 



[スキヤンして送信]の U から、 
現在の設定をデフオルト設定と 
して登録できます。 


国宛先を指定してください。 

おお^^ お 先 


ホ 

アドレス帳 

の 

ワンタッチ 

前 i に入力 

■ 

1 宛ホのぉを 1 K 1韩讓 

Cc 

Bcc > 


"/■ IfW) 

麵 300x300dpi 


□ 

A 4 ► 

品 

阳 F 扁圧縮） 

，: 1 


而面原稿 

重) 

原稿ヴイズ 
混載 




変更前 
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困つたとをには 


















































































Q&A 
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ザ スキ々ンして送信 


因宛モを指定してく 



11 の i 


よ < 巧う 


■ 

m 

白黒2値 > 

300 x 300 dpi 

► 

□ 

A4 ► 

品 

PDF 

► 


而面原稿 

1 •急 

原稿ヴイズ 
混載 

一 その他の磯能 


] 


変更後 

■ デフオルト設定として登録す 
るには 

1•[スキャンして送信]を押す一読 
込設定、ファイル形式の設定を 
巧ぅ。 

2•丘1一 [デフオルト設定の変更] 
一[はい]を押す。 


ザ スモ々ンして送信 


因宛巧を指定してくださし、。 



朽 先の 指定] 责ご駕 I 度 J 




川/ ■ 

自動 

版-/ウ、》 

► 

麵 

300 x 300 dpi 

► 

□ 

A 4 

► 


阳 F 扁圧縮） 

呈 

► 

，兰 

而面原稿 

► 

1， 殖 ii 。 ィズ1 


■ その化の機能 一 



メモ 


各ファイル形式については、 e - マ 
ニュアル>スキャンして送信を参 
照してください。 


EP^ 


新規宛先へファクス送信すると 
きに、誤送信を防ぐ方法はあり 
ますか。 



© (設定/登録）の[ファクス 
番号入力時の確認入力]を設定 
すると、確認入力を行う画面が 
表示されます。同じ番号を再度 
入力することで、誤送信のリス 
クを軽減できます。 


宛先数： 


<フアクス：確認入力> 

らラー度、ファクスを号を入力します。 

浸！ テンキーで入力してください。(最大 12 〇做 


か 


ポーブ I トーン 


X モ々ンたル J 


バック 

スペース 


■ 設定するには 
1.@ (設定/登録）を押す。 

2•[ファンクシヨン設定]一[送信] 
一[ファクス設定]を押す。 

3•[ファクス番号入力時の確認入 
力] 一 [ ON ] 一 [0 K ] を押す。 


設定する項目を選おします。 


- 送信 

> ファクス設定 


送信スタートスピード 
► 33600 bps 


モデムダイヤルイン設定 


フアクス番号入力時の確認入力 
► OFF 


4/已 


メモ 


この操作を巧うためには、管理者 
権限でログインする必要がありま 
す。詳しくは、 e - マニュアル> 
セキュリティーを参照してくださ 
い。 



















































































































Q&A 


•アドレス帳に登録されている宛先 
从外への送信を制限することもで' 
きます。詳しくは、 e - マニュアル 
>セキュリティーを参照してくだ 
さい。 


EP 

ファクス送信をした原稿の画質 
が良くありません。 


□ 原稿の種類に応じて、読み込み 
画質や設定を変更してくださ 
し、。[プレビュー]を押すと、送 
信前の原稿が確認できます。 

■ 原稿の種類、濃度の設定 
[ファクス]一[その他の機能]を 
押して、[原稿の種類]または[濃凰 
の設定をする。 

文字/写真モード写真モード 文字モード 


<プレビュー> 



團 


み 


ページ削除 


1や止 ] 


I を信開始 ] 


プレビューま示中です。 


メモ 


E 2 から[「その他の機能」のショー 
トカット登録]を選択すると、ファ 
クス画面に[その他の機能]のショー 
トカットを登録できます。 


Ep^ 


複数の電話回線を使い分ける方 
法を教えてください。 


由: 


次の方法で設定できます。 

送信するときに回線を選択 
1•[ファクス]一[その他の機能] 
一[回線選択]を押す。 

2•回線を選択一 [0 K ] 一 [閉じる] 
を押す。 


■ [送信回線の選択]から送信 
先、受信先を設定 
1.© (設定/登録）を押す。 

2•[フアンクシヨン設定]一[送信] 
一[ファクス設定]を押す。 

3. [回線設定]^ [送信回線の選択] 
一送信に使用する回線を[優先 
送信]に設定、受信に使用する 
回線を[送信禁止]に設定。 

4. [0 K ] を押す。 
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ファクスを信する回線を選択します。 



: 選が回線の] -tr-i 


^選}尺回線のユーザー略称 


I DK 一 ] 


■ プレビュー確認の設定 
1•[ファクス]を押す一宛先を設定 
する。 

2•[その他の機能]一[プレビュー] 
一[閉じる]を押す。 

3.0 (スタート）を押す。 



H 



1困つたとをには 

















































































































Q&A 



■ 転送設定で受信した回線の転 
送条件を設定 


1.® (設定/登録）を押す。 

2 •[フアン クシヨン設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3•[転送設定] 一く受信ドロップダ 
ウンリスト >から回線を選択一 
[登録]^転送条件を設定。 

4•[閉じる]を押す。 


メモ 

転送設定については、 e - マニユア 
ル > 設定/登録を参照してください。 



■ スキヤンして送信画面から登 
録/編集する 

1•[ワンタッチ]一[登録]を押す 
^登録/編集するボタンを選択 
する。 

2.[登録/編集]を押す^宛先を登 
録/編集^ [閉じる]を押す。 



C 

S1 

1 16 




ワンタツチボタンに宛先を登録 
する方法を教えてください。ま 
た、登録されている宛先を編集 
する方法を教えてください。 


□ 次のように宛先を指定すること 
で、一度に複数の宛先にファク 
スを送信できます。 

■ ファクス画面から登録/編集 
する 

1•[ワンタッチ]一[登録]を押す 
^登録/編集するボタンを選択 
^ [登録/編集]を押す。 

2.宛先を登録/編集^ [閉じる] 
を押す。 


メモ 


. ワンタッチボタンに宛先を登録/ 
編集する方法については、 e - マ 
ニユアル > スキャンして送信、ファ 
クスを参照してください。 

•ファクス画面から登録する場合 
は、ファクス番号の宛先または 
ファクス番号のみ含まれているグ 
ループ宛先が登録できます。 



E メールに任意の件名をつける 
ことはでさますか？ 


□ [その他の機能]にある[件名/ 
本文]で E メールの件名を入力 
できます。 
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Q&A 


■ 設定するには 
1•[スキャンして送信]を押す一宛 
先を指定一[その他の機能]を 
押す。 

2. [件名/本文]を押す^件名を入 
力する。 

3. [0 K ] 一 [閉じる]を押す。 



メモ 

•E メールの [本文] にメッセージ 
を入力することもできます。 

•件名を入力しないと 、 [E メール/ 
I ファクス設定](設定/登録）の 
[省略時の件名]で設定した件名 
で送信されます。工場出荷時は 
rAttached Imagej に設定されて 
います。 


C 

S1 

pl 8 




PDF ファイルをプリントしたい 
のですが、プリントできません。 


□ PDF をプリントするには次の才 
プシヨンが必要です。 

■ PS 拡張キット 

■ ダイレクトプリント拡張キッ 
卜 ( PDF / XPS ) 


メモ 

PS 拡張キットを使用している場合 
は、ダイレクトプリント拡張キット 
( PDF / XPS ) は不要です。 


C 

1 

pl 9 




コピーすると、裏面のぺージの 
内容が写ってしまいます。 


□ [背景調整]を使って、原稿の地 
色を消したり、裏写りする原稿 
をきれいに コピーし たりできま 
す。 

原稿 

々 

■ 設定するには 
1.[コピ ー] 一[その他の機能]一[濃 
度]を押す。 

2. [調劃を押す一[自動]または[調 
整]の設定をする。 

[自動]:背景の濃度を自動的に調整 
します。 

[調整]:背景の濃度を手動で調整で 
きます。 



[ x モ々ン它ル ] 


メモ 

詳しくは、 e - マニ ュアル > コ ピー 
を参照してください。 


コピー 



困つたとをには 






























































Q&A 


EP^ 

プリントした紙に巧れがつくよ 
うになつてしまいました。また、 
元の原稿とも色巧が異なるよう 
です。 


□ プリントした用紙にスジが入っ 
たり、画像の一部が不均一にめ 
けたりするとさは、フィーダー 
の内部が巧れている可能性があ 
ります。 

次の手順に従って、クリーニン 
グを行ってください。また、[自 
動階調補正]で画像の階調を自 
動的に補正することもできま 
す。 

■ フィーダーのクリーニング 

1.@ (設定/登録）を押す。 

2•[調整/メンテナンス] 一[メン 
テナンス]一[フィーダーのク 
リーニング]を押す。 

3.フィーダーに白紙を10枚セット 
一[開始]を押す。 



■ 自動階調補正 

1. @ (設定/登録）を押す。 

2. [調整/メンテナンス]一 


調整]一[自動階調補正]一[フ 
ル補正]を押す。 

3.用紙を選択一[プリント開始] 
を押す。 



メモ 

自動階調については、 e - マニユア 
ル > 設定/登録を参照してください。 


プリントした用紙が反ってしま 
います。 


□ 用紙いっぱいに画像がある原稿 
や、濃度の高い画像などをプリ 
ントしたりすると、用紙が反る 
ことがあります。反りを軽減す 
るため、次の方法をお試しくだ 
さい。 



薄手の用紙を使用している場合は、 
80 g / m 2 程度の用紙に変更してくだ 
さい。 


■ 水分量の少ない用紙を使用す 
る 

包装紙から出した用紙は、すぐに給 
紙箇所へセツトしてください。また、 
用紙補給後に残った用紙は、湿気を 
避けるため包装紙にしっかりと包ん 
で保管してください。 


メモ 

用紙の補給については、 P .60 を参 
照してください。 
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Q&A 


EP^ 

コンピューターからプリントし 
たはずなのに、出力紙がありま 
せんでした。間違って持ってい 
かれていないかふ配です。 


□ 本体のタッチパネルデイスプ 
レーから、プリント履歴を確認 
できます。履歴では 0 K となっ 
ているのに出力紙が残っていな 
いときは、他の出力紙に混ざっ 
ている可能性があります。 

■ 確認するには 
1. [状況確認/中止]を押す。 

2•[コピー/プリント]一[ジョブ 
履歴]ードロップダウンリスト 
を押す。 

3.表示させたいジョブの種類を選 
択する。 



メモ 

コンピューターからプリントすると 
きは、プリント開始のためのパス 
ワードを設定できます（セキュアプ 
リント）。本体のタッチパネルディ 
スプレーでパスワードを入力しない 
限リプリントできないので、プリン 
卜の持ち去りや置き忘れを防ぐこと 
ができます。詳しくは、 e - マニュ 
アル > セキュアプリント、ミ舌用集 
を参照してください。 


口 

原稿を本体で スキヤンして、コ 
ンピューター に保存できます 
か。 


□ Windows 環境であれば巧能で 
す。お使いのコン ピューターに 
Network ScanGear ドライバー 
をインストールし、本製品付属 
のスキャナー機能をオンライン 
にしてください。 

■ ドライバーのインストール 
本体付属の LIPS LX User Software 
CD - ROM からインストールしてくだ 
さい。 



■ スキャナー機能のオンライン 
設定 

[リモートスキャナー]一[オンラ 
イン]を押す。 



な 



1困つたとをには 















































































Q&A 


メモ 

NetworkScanGear ドライバーのイ 
ンストール方法の詳細は 、 LIPS LX 
User Software CD-ROM に収められ 
ている 「 NetworkScanGear インス 
卜ールガイド」を参照してください。 



異なるサイズの原稿を、一度に 
コピーしたりファクス送信した 
りでさますか。 


□ 原稿サイズ混載機能を使うと、 
異なるサイズの原稿を同時に 
セットしてコピーしたり、ファ 
クス送信したりできます。 

《原稿サイズ混載機能では、 A 3 と A 4、 
B 4 と B 5 などタテ方向の長さが同じで 
ヨコ方向の長さが異なるサイズ（同じ 
幅）の原稿や、 A 3 と B 4、 A 4 と B 5 など 
ひとまわり違うサイズ（違う幅）の原 
稿を一度に コピー したり、読み込んだ 
りできます。 

■ 設定するには 
1•[コピー]または[ファクス]一[そ 
の他の機能]^ [原稿サイズ混載] 
を押す。 

2.原稿サイズ混載の種類を選択一 
[0 K ] を押す。 



み 


メモ 

詳しくは、 e - マニュアル > コピー、 
ファクスを参照してください。 


すでにプリントされた用紙の裏 
面に、プリントできますか。 


□ プリント済みの用紙は、手差し 
トレイの[両面2面目]を使用 
すればきれいにプリントできま 
す。 



■ 設定するには 
1.プリントする面を下向きにして 
手差しトレイに用紙をセットす 
る。 

2•用紙サイズを選択一[次へ]を 
押す。 

3. 用紙の種類を選択一[両面2面 
目] 一 [0 K ] を押す。 

4. [0 K ] を押す。 

5.0 (スタート）を押す。 


140 


































































Q&A 


講養觀顏哉?紙種類 > 


15 晒 


雕2賴) 


酷 辈) 


再生紙 


厚撇 

(164 〜 220g/m2) 


說 2g/m 幻 


バンチ巧み紙口 I OHP フイルム □! 


ラベル用紙 


ボンド紙 


」詳細設定へ11111 r 剛堀目 

設定脫肖 1 [◄ MS ] [ OK 


メモ 


プリント済みの用紙は、新しい用紙 
と比べて紙づまりを起こしやすいの 
でごま意ください。 


EP ^ 


コピーや 受信 データの出力 紙 
を、別べつの排紙先に指定でき 
ますか。 


占 


機能ごとに排紙トレイを設定し 
たり、排紙の優先順位をつけた 
りできます。 



《オプションの装着状態により、トレ 
イ A / B / C の示す排紙トレイは異なりま 
す。 


メモ 


機能ごとに排紙トレイを設定する方 
法については、 e - マニュアル >設 
定/登録を参照してください。 


EP ^ 


封筒にプリントできますか。 


占 


手差しトレイに封筒をセットし 
てプリントできます。 



■ セツトするには 

封筒を5枚ほど手にとり、よくさば 

いてそろえます。 

封筒を平らな場所に置いて手で伸ば 
し、中にたまった空気を抜いておき 
ます。 

封筒を横置きでセツトする場合： 
手差しトレイを開き、スライドガイ 
ドを調節してから封筒を図のように 
セツトします。 

I 





封筒を縦置きでセットする場合： 
手差しトレイを開き、手差し用封筒 
アタッチメントを取り付けてくださ 
し、。スライドガイドを調節してから、 
封筒を図のようにセットします。 



非 S 目 
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困つたとをには 






































































































Q&A 


1 •封筒をセツトする 

2. [封筒]を押す一封筒の置きかた 
と種類を選択 

縦置きの場合は、[縦置きへ]を 
押したあと封筒の種類を選択し 
ます。 

3. [0 K ] を押す 

4•[次へ] 一 [0 K ] 一 [0 K ] を押 
す 

5.0 (スタート）を押す 


メモ 

•インナー フイニッ シャー装着時 
は、封筒を縦置きでセットするこ 
とはできません。 

•角型2号は、縦置きでセットする 
ことはできません。 

•詳しくは、 e - マニュアル > 基本的 
な使いかたを参照してください。 
•はがきを手差しトレイにセットし 
て、プリントもできます。 
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使用できる用紙を教えてくださ 
い。 


□ 次の用紙をセットしてプリント 
できます。 

カセットから給紙 

用紙坪量カセット1: 60〜120 a / m ^ 
カセット2 : 60〜163 g / m ^ 
用紙サイズカセット1: A 3、 B 4、 A 4、 
B 5 

カセット2、3、4 : A 3、 

B 4、 A 4、 A 4 R 、 B 5、 B 5 R 、 
A 5 R 、 ユーザー設定サイズ 
(139.7 XI 82 mm 〜304.8 X 
457.2 mm ) 

用紙種類カセット1:薄紙、普通紙1、 
普通紙2、普通紙3、再生紙、 
色紙、パンチミさみ紙、厚紙 

1 

カセット2:薄紙、普通紙1、 
普通紙2、普通紙3、再生紙、 
色紙、パンチミきみ紙、厚紙1、 
厚紙2、 OHP フイルム 


手差しトレイから給紙 
用紙坪量 60〜220 g / m 2 
用紙サイズ 305 x 457 mm 、320 x 450 
mm ( SRA 3)、 A 3、 B 4、 

A 4 s A 4 R 、 B 5、 B 5 R 、 A 5、 
A 5 R 、 郵便はがき、郵便往 
復はがき、郵便4面はがさ、 
ユーザー設定サイズ （99 
XI 39.7 mm 〜 320 x 457.2 
mm )、 封筒 

用紙種類薄紙、普通紙1、普通紙2、 
普通紙3、色紙、パンチ済 
み紙、厚紙1、厚紙2、厚紙3、 
第2原図、コート紙、ラべ 
ル用紙、 OHP フイルム、郵 
便はがき、郵便往復はがき、 
郵便4面はがき、封筒 


メモ 


•紙づまりが起きた場合は、手差し 
トレイから給紙すると、回避でき 
ることがあります。 

•使用できる用紙については、 e - マ 
ニュアル > 基本的な使いかたを参 
照してください。 


C 
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ファクス/ I ファクスで受信し 
たデータをあらかじめ指定した 
用紙でプリントする方法を教え 
てください。 


□ © (設定/登録）の[用紙カセツ 
卜自動選択の ON / OFF ] から、 
給紙箇所を変更できます。 

■ 設定するには 
1.© (設定/登録）を押す。 

2•[ファンクション設定]一[共溫 
^ [給紙動作]を押す。 

3•[用紙カセツト自動選択の ON / 
OFF ] 一暖信/ファクス]を押す。 

4.受信したデータをプリントする 
給紙箇所を 「 ON 」 に設定、プリ 
ントさせない給紙箇所を 「 OFF 」 
に設定する。 

5.[0 K ] 一 [0 K ] を押す。 
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Q&A 



メモ 




メモ 


詳しくは、 e - マニュアル > 設定/ 
登録を参照してください。 


<起をエラージョブの処理> 


ちにプリント 


觀卜 


(メモリー受信時はイ呆存） 


X モ々ン它ル I 

|0 システム管巧モードです。 




詳しくは、 e - マニュアル > 設定/ 
登録を参照してください。 


C 
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転送に失敗した文書の処理はど 
のように設定しますか。 


□ © (設定/登録）の[転送エラー 
ジョブの処理]から転送に失敗 
した文書の処理方法を設定でき 
ます。 

■ 設定するには 
1.® (設定/登録）を押す。 

2 •[ファン クション設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3.[転送 エラー ジョブの処理]を押 
す一転送 エラー ジョブの処理を 
設定^ [0 K ] を押す。 

-[常にプリント]を選択すると、 
転送エラージョブをプリントしま 
す。 

-[保た/プリント]を選択すると、 
転送エラージョブをシステムボッ 
クスに保巧します。[ファンクショ 
ン設定](設定/登録）で、ファ 
クス/ I ファクスメモリー受信が 
「 OFF 」 に設定されているときはプ 
リントします。 

•[ OFF ] を選択すると、転送エラー 
ジョブはプリントされません。 


C 
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ファクス送信エラー時に送信結 
果レポートとファクス送信結果 
レポートが出力されます。ファ 
クス送信結果レポートを出力さ 
せない方法を教えてください。 


□ ファクス送信結果レポート出力 
の機能を無効にしてください。 
次のように設定してください。 

■ ファクス送信結果レポート出 
力を無効にする 
1.© (設定/登録）を押す。 

2•[ファンクシヨン設定]一[送信] 
一[ファクス設定]を押す。 

3•[ファクス送信結果レポート]一 
[ OFF ] 一 [0 K ] を押す。 



メモ 

詳しくは、 e - マニュアル > 設定/ 
登録を参照してください。 
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Q&A 


C 
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特定の宛先から受信したデータ 
だけをプリントする方法を教え 
てください。 


□ 転送設定から「受信ファイルの 
保存/プリント」モードを設定 
して、特定の宛先から送られて 
きたデータのみをプリントする 
ように設定できます。 

■ 特定の宛先から送られてきた 
データのみをプリントするに 
は 

1.® (設定/登録）を押す。 

2 •[ファン クシヨン設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3. [転送設定]^ [登録]を押す^ [転 
送条件]にて宛先を指定する。 

4•[受信文書の保た/プリント]を 
「 ON 」 に設定一 [0 K ] 一 [閉じる] 
を押す。 



■ 指定した宛先从外から受信し 
たデータをファクスボックス 
に転送するには 

1.® (設定/登録）を押す。 

2 •[ファン クシヨン設定] 一 [受信 
/転送]^ [共通設定]を押す。 

3•[転送設定]^ [その他の操作] 
一[条件なし転送の登録]を押 
す一転送先のファクスボックス 
を指定する 

4.[0 K ] 一 [閉じる]を押す。 


<転送先：ファクスボックス> 
転送巧のボックスを選おします。 


ポックスを号 を称 

使巧量 


巧 00 0% 


み 01 

1/10 

々 02 0 X 

々 03 0 K 

日 

々 04 0 K 

叫 URL を信 


[ X 午 V ンむレ I I 0 K V ] 


匹] システム管理モードです。 ん Elkfa 一 

メモ 

•メモリー受信が 「 ON 」 のときは、 
受信したデータはプリントされず 
にシステムボックスに保巧されま 
す。 

•詳しくは、 e - マニュアル > 設定/ 
登録を参照してください。 


C 

1 

[~33 




フイーダーにセットするスタン 
プインクカートリッジや、フイ 
ニツシヤーで使用するホチキス 
などの型番を教えてください。 


□ フイーダー用/フイニツシヤー 
用の消耗品の型番は、次のとお 
りです。 

■ 商品名：スタンプインクカー 
トリッジ•〔！ 

備考：フイーダー （ DADF - AJ 1) 用 

■ 商品名：ステイプル • J 1 
備考：インナーフイニッシヤ ー • F 1 
用 


メモ 

針ケースやスタンプインクカート 
リッジの交換については、 P .59 を 
参照してください。 
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Q&A 


EP^ 


用紙がつまってしまいました。 
対処方法を教えてください。 



タッチパネルデイスプレーに、 
紙づまりの処理方法が表示され 
ます。表示に従って、処理を行っ 
てください。 

■ 本体内部の紙づまり処理 


本化ち下カバーを開けてくださし、。 



^ ががつまりました。 


一 


フィーダーの紙づまり処理 


J 紙づまりの処理 


フイーダーを持ち上げて紙づまりを取り除いてくださ 
い。（終了後は元に戻してください。） 


お 


团が がつまりました。 


J f ほづまりの処理 


つィーダーを持ち上げて紙づまりを取り除いてくださ 
し1。（終了後は元に戻してください。） 


I 1 


图が がつまりました。 




メモ 


それでも問題が解みしないときは、 
P .1 10を参照してください。 


C 
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#751、#801といった記号が 
タツチパネルデイスプレーに表 
示されました。どういう意巧で 
すか。 



ジョブゃ操作が正常に終了して 
いないことを示す、終了コード 
です。状況確認/中止画面の、 
ジョブ履歴の詳細情報画面に表 
71^されます。 


If 


(#753) 




: 0001 ) 


。 開始時刻 

* 2010 01/21 4:04 

■ 終了時刻 

* 2010 01/21 4:05 

。 部門 ID 

> 0000014 

- ジョプタイプ 

- 回 E メ-ル 

•巧手先 

* vmaxlO 


' 172.22 .10. 77 

■ ユー ザーさ 


▼ 1 1/2 ▲ 


OK vl 


e - マニュアル> トラブルシューテイ 
ングに終了コードの原因と対処方法 
を掲載していますので、参照の上、 
必要な処理を巧ってください。 


メモ 


[状況確認/中止]の操作方法につ 
いては、 e - マニュアル > が況確認/ 
中止を参照してください。 


C 
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コンピューターからプリントで 
きなくなってしまいました。故 
障でしようか。 



次のような原因が考えられま 
す。ご確認ください。 

■ ネットワークケーブルがおけ 
ていないか 


困つたとをには 












































































Q&A 


■ ネットワーク障害が起こって 
いる可能性はないか 




■ 本体の電源は入っているか 



imageRUNNER ADVANCE シ 
リーズでは、本体右側の主電源 
スイッチカバーを開けて、主電 
源スイッチを 「わ」 側に倒して 
ください。 


メモ 

詳しくは、「はじめにお読みくださ 
い」を参照してください。 


■ 紙づまりやトナー切れになつ 
ていないか 

■ 部門別 ID 管理で設定された 
プリント制限枚数を越えてい 
ないか 


メモ 

ネットワーク障害や部門別 ID 管理 
の設定については、システム管理者 
に確認してください。 


EP^ 

電源の切りかたが、いままでの 
imageRUNNER シリーズと異な 
るようです。操作方法が間違つ 
ていないかどうかふ配です。 


タッチパネルディスプレーが 
真っ暗になってしまいました。 


□ 主電源が入っていないか、消費 
電力を抑えるためにオートス 
リープに移行したことが考えら 
れます。次の手順に従って操作 
してください。 

■ 主電源を入れる 
1.電源プラグがコンセントに確実 
に差し込まれているかどうかを 
確認する。 

2 .本体右側の主電源スイッチカ 
バーを開けて、主電源スイッチ 


□ が来の imageRUNNER シリーズ 
では、操作部電源スイッチを3 
秒从上押したあと、シャットダ 
ウンモードを実行する必要があ 
りました。 


を「1」側へ倒して電源を入れる。 
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Q&A 


■ オートスリープから復帰する 

© (節電）を押す。 


メモ 

スリープモードの詳細は、 e - マニユ 
アル > 基本的な使いかたを参照し 
てください。 

オートスリープへの移行時間を変更 
するには、次のように操作してくだ 
さい。 

1.® (設定/登録）を押す。 

2•[環境設定]一[タイマー/電力 
設定]一[オートスリープ移行 
時間]を押す。 

3.時間の設定を行う一 [0 K ] を押 
す。 


C 
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重要な資料をファクス送信しま 
した。正しく送信できたかどう 
か、確認する方法はありますか。 


□ 次のように宛先を指定すること 
で、一度に複数の宛先にファク 
スを送信できます。 

■ 状況確認/中止画面から確認 
するには 

1.[状況確認/中止]を押す。 

2•[送信]一[ジョブ履圃を押す。 



■ 送信結果をコンピューターの 
E メールで受信するには 
1•[ファクス]一[その他の機能] 
一[ジョブ終了通細を押す。 


2.結果を受信したい E メールアド 
レスを指定する。 


通ミ "^ する宛をを指定します。 



す/'^の宛巧 表； 

詳細情報 J 

1 種ぉ名称 宛先， 


1：^ 加藤 

xxx01@exanfiple.co.jp 


因木村 

xxx07@example.co.jp 

1/2 

因’ 高橋 

xxx08@exatnple. co. jp 


因 ま义井 

xxx02@exainple.co.jp 

▼ 

をてあび 1 

さ _ た」な H 1 まや..」 A-Z 0-9 1 

X 設定取 ミ 肖 

_1ち称で検索 

0K v | 


メモ 

•ファクス送信結果レポートを設定 
すると、毎回ファクス送信結果を 
出力して確認できます。また、ファ 
クス通信管理レポートを設定する 
と、過去の送信結果を出力して確 
認できます。詳しくは、 e - マニュ 
アル > 基本的な使いかたを参照し 
てください。 

•E メールアドレスは、アドレス帳 
に登録されているもののみ指定で 
きます。 


C 

SI 
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カラーコピーやカラープリント 
の枚数を制限できますか。 


□ 部門別 ID 管理を運用すると、グ 
ループ単位でのカラーの出力が 
制限できます。 

■ 部門別 ID 管理の設定と、暗 
証番号の登録 
1.@ (設定/登録）を押す。 

2•[管理設定]一[ユーザー管理] 
一[部門別の管理]を押す。 

3. [ ON ] 一 [暗証番号の登録]一[登 
録]を押す。 

4.部門 ID と暗証番号を入力^ [ OK ] 
を押す。 
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Q&A 


§1 部門 ID と暗証番号をテンモーで入力してくださし、。 


暗証番号 


口 


j 制限面数の設定 


[ x モヤンむル I 


に 0K 3 


匹） システム管巧モードです。 


ん feKtel 三 


■ 制限面数の設定 
1.® (設定/登録）を押す。 

2•[管理設定]一[ユーザー管理] 
^指 P 門別の管理]を押す。 

3. [ ON ] 一 [暗証番号の登録]一[登 
録]を押す。 

4. [制限の ON / OFF と制限面数の設 
定]を押す^面数を制限する項 
目を設定^ [0 K ] を押す。 


<制限の ON / OFF と制限面数の設定> 


'を 卜ータルプ U ント制限 


I ON 1 

OFF 

11000001 §1 ； 

111 を カラ 

ートータルプ U ント制限； 

I ON 1 

OFF 

1 050000 1 % i 

■ 壹 白黒卜ータルプリント制限 

1 ON 1 

OFF 1 

[050000 §1 : 




スモゃン制限 I 

SRJUi _ y 

プリント制限！ 
詳細設定 ►! 


[ x キやン它ル 


匹) システム管巧モードです。 




メモ 


この操作を巧うためには、管理者権 
限でログインする必要があります。 
詳しくは、 e - マニュアル > セキュ 
リティーを参照してください。 


EP^ 


タッチパネルデイスプレーの表 
示を英語に変更できますか。 


由 
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© (設定/登録）の[表示言語 
の切替/キーボードの切替]か 
ら、英語の表示に変更できます。 


く反乂イン乂ニュ ー 



表示言語：日本語 



表示言語：英語 

■ 設定するには 
1.@ (設定/登録）を押す。 

2•[環境設定]^ [表示設定]^ 
[表示言語/キーボードの切替の 
ON / OFF ] を押す。 

3. [ ON ] 一 [0 K ] 一 [表示言語/キー 
ボードの切替]を押す。 

4. 表示言語を選択^ [0 K ] を押す。 


<表示言語/キーボードの切替> 


T 冲 aSor 

Frangais 


1/2 


。キーボー ドの配列 


I 英語 ( USA ) 配列 


^午々ンむル ] 


メモ 


次の手順で言語切替のシヨートカッ 
卜をメインメニュー画面に表示でき 
ます。 

1.63^ [メインメニューのその他 
の設定]を押す一く [表示言語/ 
キーボードの切替]の表示>の 
[ ON ] を押す。 

2. [0 K ] を押す。 

詳しくは、 e - マニュアル > 基本的 
な使いかたを参照してください。 







































































































Q&A 


•この操作を行うためには、管理者 
権限でログインする必要がありま 
す。詳しくは、 e - マニュアル> 
セキュリティーを参照してくださ 
い。 

•よく使う機能の設定をあらかじ 
め登録しておいて、[カスタムメ 
ニュー]から呼び出すこともでき 
ます。詳しくは、 e - マニュアル> 
カスタムメニューを参照してくだ 
さい。 


C 

1 

1 43 
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起動後にタツチパネルデイスプ 
レーに表示される画面や、ファ 
ンクシヨンの順番を変更できま 
すか。 


@ (設定/登録）の[起動/復 
帰後に表示する画面]から、起 
動後の表示画面を設定できま 
す。また、 E 3 の[メインメニュー 
のボタン表示設定]から、表示 
されるフアンクシヨンの順番や 
レイアウトを変更できます。 

■ 起動後の表示画面の設定 

1. @ (設定/登録）を押す。 

2. [環境設定]^ [表示設定]^ [起 
動/復帰後に表示する画面]を 
押す。 

3•項目を選択^ [0 K ] を押す。 

■ フアンクシヨン表示の変更 
1•の一[メインメニューのボタ 
ン表示設定]を押す。 

2 .フアン クシ ヨンキーの レイアウ 
卜や表示させる順序を設定^ 
[0 K ] を押す。 


v > 



リモート UI を起動するために本 
体の IP アドレスを確認したいの 
ですが、方法がわかりません。 


本体のタツチパネルデイスプ 
レーから、 IP アドレスを確認で 
さます。 


< IP アドレス設定> 

§1 テンキーで入力してください, 
DHCP 


JRARP 
IBOOTP 


IP アドレス 

1 1192.168.92 .128 jj 

サプネット1 
7スク 1 

I 255. 255. 255. 0 | 

ヴートウ I 
イアドレス 

I 192.168 .92 .2 | 

ぃ1 

1バック 1 

1スペース1 


キ々ンむル ] 




©システム 管埋モードです。 


■ル適 itei ゴ 


■ 本体の IP アドレスの確認 
IPv 4 アドレス 

1.® (設定/登録）を押す。 

2•[環境設定]一[ネットワーク] 
一打 CP / IP 設定]を押す。 

3. [ IPv 4 設定] 一 [ IPv 4 を使用] 
一 [ ON ] を押す。 

4. [ IP アドレス設定]を押す。 

IPv 6 アドレス 

1.@ (設定/登録）を押す。 

2•[環境設定]一[ネットワーク] 
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メモ 



U 困つたとをには 


因 






























































































Q&A 


一打 CP / IP 設定]を押す。 

3. [ IPv 6 設定] 一 [ IPv 6 を使用] 
一 [ ON ] を押す。 

4. [手動アドレス設定]を押す。 

■ リモート UI の起動 
コンピューターの Web ブラウザー 
を起動一[アドレス]に http :// < 
本体の IP アドレス>を入力する。 



メモ 

•この操作を巧うためには、管理者 
権限でログインする必要がありま 
す。詳しくは、 e - マニュアル> 
セキュリティーを参照してくださ 
い。 

•リモート UI が起動できないとき 
は、次のように設定してください。 
1.® (設定/登録）を押す。 

2•[管理設定]一[ライセンス/そ 
の他]一[リモート UI の ON / 
OFF ] を押す。 

3. [ ON ] 一 [0 K ] を押す。 


C 

S1 

[~44 




プリンタードライバーの初期設 
定を変更でさますか。 


□ お使いのコンピューターからプ 
リンタードライバーの印刷設定 
を変更できます。 

■ Windows 利用時 

1•[スタート]一[コント ロール パ 
ネル]一[プリンタ]をクリッ 
クする。 

2•プリンターアイコンをちクリッ 
クー[印刷設定]をクリックー 
各種印刷の設定を巧う。 

3. [0 K ] をクリックする。 



み 



み 



■ Macintosh 利用時 

ぺージ設定： 

1•アプリケーションソフトウエア 
の[ファイル]メニューから[ペー 
ジ設定]をクリックする。 

2. 各項目を次のように選択する。 
設定：[ページ属性] 

対象プリンタ：お使いのプリン 
ター 名 

3•く設定> ドロップダウンリスト 
一[デフォルトとして保を]一 
[0 K ] をクリックする。 
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Q&A 


^ ~ フォーマット 


新規 

が N 

閒 < ... 

お0 

S 近使った巧目を巧< 

► 

曲じる 

お W 

保ち 

器 S 

別名で保存... 

なお S 

すべてを保を 


S をに保存したが態に戻す 

プ□パティを表示 

X お P 


設定 

対象ブリン‘ 


:定^^^ 

^ デフオルトとしてなを _ I 


巧巧ブイズ：1/ 


HE 




化大巧ル：110 0X 


@ 


〔キヤンセル )1( 


Ep 刷設定： 

1.アプリケーションソフトウエア 
の[ファイル]メニューから[プ 
リント]をクリックする。 

2•くプリンタ > ドロップダウンリ 
ストをクリックする一お使いの 
プリンター名を選択する。 

3•くプリセット > ドロップダウン 
リストー[別名で保た]をクリッ 
クする。 

4•[保たするプリセットの名前]を 
入力一 [ OK ] をクリックする。 

5•くプリセット > ドロップダウン 
リストをクリックー保巧したプ 
リセットの名前を選択一[プリ 
ント]をクリックする。 


pjgljl 巧集フォ- 

-マット 

mm 

お N 

開 <... 

器0 

S ぶ巧った項目を開< 

► 

P ぷじる 

お W 

巧存 

お S 

別名で巧を... 

なお S 

すぺてを保存 


S をに巧巧したがおに戻す 

プ□パティを表示 

XXP 

八ークぶ保を 

x>acp 



巧存ずるプリセツトの名巧： 


モノクロ/両面 




キャンセル 


) に OK 3) 


'Canon Printer 


< 厂 モノクロ/巧面 


飞固 


[1 I0T をぃ 


ぺージ： 0 すぺて 

〇历巧 ："' 


1 レイアウト 


ぺージ致/な 
レイアウト方向 

巧巧 » 


围麗絕離 


こ)ページの方向を反転 


)ぃリント 


C 

S1 

1 45 




ファクスの送信/受信完了時に 
鳴る音を調整する方法はありま 
すか。 


1困つたとをには 

1 

5 





























































































Q&A 



操作パネルにある音量調整キー 
から音量を調整します。 
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MEAP とは、何のことですか。 


■ 設定するには 
1 •操作パネルのづ， )） （音量調整）を 
押す。 

またはを押してアラーム音 
量、通信音量を調整^ [0 K ] を 
押す。 






トナーを交換したいのですが、 
型番がわかりません。 


□ 本製品専用のトナー容器の型番 
は、次のとおりです。 

Canon NPG -52 Black Toner (キ 
ヤノン NPG -52 ブラックトナー） 
Canon NPG -52 Cyan Toner (キ 
ヤノン NPG -52 シアントナー） 
Canon NPG -52 Magenta Toner 
(キヤノン NPG -52 マゼンタト 
ナ ー） 

Canon NPG -52 Yellow Toner (キ 
ヤノン NPG -52 イエロートナー） 


□ MEAP とは 、 Multifunctional 
Em bedded Application 
Platform の頭文字をとったもの 
で、キヤノン複合機に搭載され 
たアプリケーション-プラット 
フ オームの ことです。 

MEAP アプリケーションをコン 
ピューターから 複合機にインス 
トールすることで、業務にあわ 
せた機能拡張やカスタマイズを 
行うことができます。 



メモ 

詳しくは、 e - マニュアル > MEAP を 
参照してください。 


EP^ 

アドレス帳に登録する画面で、 
日本語が入力できません。 
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Q&A 


□ 本体のタッチパネルディスプ 
レーから日本語の文字入力をす 
るには、® (設定/登録）の 
[表示言語/キーボードの切替の 
ON / OFF ] を 「 OFF 」 にする必要 
があります。 「 OFF 」 にすると、[か 
な漢]、[カタカナ]、[コード入 
力]を選択ができます。 

■ 設定するには 
1.® (設定/登録）を押す。 

2•[環境設定]^ [表示設定]^ 
[表示言語/キーボードの切替の 
ON / OFF ] を押す。 

3.[0 FF ] 一 [0 K ] を押す。 


メモ 

アドレス帳从外で日本語が入力でき 
ないときも、® (設定/登録）の[表 
示言語/キーボードの切替の ON / 
OFF ] を 「 OFF 」 に設定することで 
入力できるようになります。 


1困つたとさには 
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本書は本文に再生紙を 
使用していまず。 

本書は擇発性有機化合物 ( VOC ) 
ゼ□のインキを使用しています。 
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